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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	«ՆՈՐԳԵՈ» ՍՊ ընկերությունը իր սեփական տարածքում, որը գնտվում է ՀՀ  Կոտայքի մարզի, Ակունք համայնքի, Կապուտան գյուղի՝ 2-րդ փող. թիվ 19/1 հասցեում, նախատեսում է կազմակերպել պայթուցիկ նյութի ոչ պայթուցիկ էմուլսիոն բաղադրիչի արտադրություն: Արտադրամասի արտհրապարակի կոորդինատներն են` ARMWGS system`X-8473462.2, Y-4466825.3, Z -1690:
Մոտակա բնակելի շինությունը գտնվում է մոտ 560 մ հեռավորության վրա:  Արտադրամասի տեղամասերը  հավաքվում են շարժական մոդուլներից, որոնք առանձին կոնտեյներներ են:
Ըստ СН 245-71 սանիտարապաշպանական գոտի չի սահմանվում:	 Տարածքը նախկինում շահագործվել է որպես պայթուցիկ նյութի պահեստ, որտեղ կան շինությունների փլատակներ, շինաղբի մնացորդներ, ասֆալտապատված հատվածներ (նկ. 1):
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   Նկ. 1. Արտադրամասի կառուցման համար հատկացվող տարածքի ընդհանուր տեսքը
1.9 հա հողատարածքի նշանակությունը, որտեղ նախատեսվում է կառուցել արտադրամասը,   փոխված է  արդյունաբերականի: 
2. ԿԼԻՄԱ
Կապուտան գյուղի գտնվելու շրջանի կլիմայական բնութագրերը տրված են  Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ հիմնվելով Ֆանտան օդերևութաբանության կայանի տվյալների վրա [1]: Տարածքի  կլիման բարեխառն է՝ չոր, տաք ամառներով, համեմատաբար ցուրտ ձմեռներով: Ամառը տաք է, ձմեռը՝ ցուրտ, հաճախ լինում են ձնաբքեր, ինչպես նաև մառախուղներ:
Օդի միջին ջերմաստիճանը ձմռանը -4.90C է, նվազագույնը՝ -230C, տեղումների քանակը 142 մմ, ձմեռը ձյունառատ է՝ ձնածածկույթի միջին բարձրությունը տատանվում է 30-50 սմ է: Գարնանը միջին ջերմաստիճանը 5.20C է, տեղումների քանակը 251 մմ: Ամռանը միջին ջերմաստիճանը կազմում է 16.70C, առավելագույնը՝ 350C, տեղումների քանակը՝ 127 մմ: Աշնան միջին ջերմաստիճանը 8.60C է, տեղումների քանակը՝ 146 մմ:
Ջերմաստիճանի տարեկան ամպլիտուդը կազմում է 25.50C: 
Հողի մակերևույթի վրա տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է 8.00C:
Օդի տարեկան միջին ճնշումը 819.2 հՊա է:
Տեղումների առավելագույն ամսական քանակը դիտվում է մայիսին՝ 100 մմ, նվազագույնը՝ օգոստոսին՝ 22 մմ: Տեղումների բացարձակ առավելագույն օրական քանակը կազմել է 64.0 մմ (1948 թ.):
· Ջերմաստիճանը
Օդի միջին ամսական և տարեկան ջերմաստիճանները, °C
Աղյուսակ 2.1 
	Միջին ամսական ջերմաստիճանը
	Տարեկան

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	-6.2
	-4.9
	-0.9
	5.7
	10.7
	14.4
	17.7
	18.1
	14.6
	8.8
	2.4
	-3.6
	6.4



Անսառնամանիք ժամանակաշրջանի տևողությունը (օր)
Աղյուսակ 2.2
	Միջին
	Նվազագույն
	Առավելագույն

	123
	91
	152



Ջեռուցման ժամանակաշրջանի (≤8°C) բնութագիրը
Աղյուսակ 2.3
	Սկիզբը
	Վերջը
	Տևողությունը (օր)
	Ժամանակաշրջանի միջին ջերմաստիճանը (°C)

	21 X
	28 IV
	190
	-1.4



· Տեղումների,  հարաբերական խոնավության բնութագիրը
Միջին ամսական և տարեկան տեղումների քանակը, մմ
Աղյուսակ 2.4
	Տեղումների միջին ամսական քանակը
	Տարեկան

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	42
	52
	61
	90
	100
	63
	42
	22
	28
	63
	55
	48
	666


Օդի միջին ամսական և տարեկան հարաբերական խոնավությունը (%)
Աղյուսակ 2.5
	 Միջին ամսական (%)
	Տարեկան

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	80
	77
	73
	69
	69
	68
	67
	64
	62
	68
	76
	80
	71



Ձնածածկույթի առաջացման և վերացման ժամկետները
Աղյուսակ 2.6
	Ձնածածկույթի առաջացման ժամկետները
	Ձնածածկույթի վերացման ժամկետները

	Միջին
	Ամենավաղ
	Ամենաուշ
	Միջին
	Ամենավաղ
	Ամենաուշ

	14 XI
	1 X
	29 XII
	10 IV
	16 III
	1 V



· Քամու բնութագիրը
Քամու միջին ամսական և տարեկան արագությունը, մ/վրկ
Աղյուսակ 2.7
	Կայաններ
	Միջին ամսական արագությունը
	Տարեկան

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Ֆանտան
	2.1
	2.3
	2.7
	2.9
	2.7
	2.9
	4.2
	4.2
	3.1
	2.2
	2.0
	1.9
	2.8


Քամու ուղղության և անդորրի կրկնելիությունը, 
Աղյուսակ 2.8
	Ամիս
	Քամիների ուղղությունները

	
	Հս
	ՀսԱրլ
	Արլ
	ՀվԱրլ
	Հվ
	ՀվԱրմ
	Արմ
	ՀսԱրմ
	Անդորր

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	3
	11
	4
	9
	28
	38
	6
	1
	41

	II
	4
	11
	5
	9
	28
	37
	5
	1
	35

	III
	4
	17
	7
	11
	24
	32
	4
	1
	31

	IV
	4
	20
	7
	8
	23
	32
	5
	1
	24

	V
	6
	26
	8
	7
	15
	29
	7
	2
	26

	VI
	8
	43
	11
	6
	8
	18
	4
	2
	25

	VII
	10
	62
	12
	4
	3
	6
	2
	1
	15

	VIII
	10
	61
	12
	4
	3
	7
	2
	1
	14

	IX
	7
	43
	11
	6
	8
	19
	5
	1
	25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	X
	4
	20
	6
	8
	20
	35
	6
	1
	33

	XI
	3
	11
	4
	8
	26
	40
	7
	1
	40

	XII
	2
	10
	4
	9
	29
	39
	6
	1
	43

	տարի
	5
	28
	8
	7
	18
	28
	5
	1
	29


Քամու պոռթկումը, մ/վրկ
Աղյուսակ 2.9
	Կայաններ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Տարեկան

	Ֆանտան
	32
	30
	35
	34
	40
	40
	28
	28
	30
	28
	36
	30
	40




3. ՏԱՐԱԾՔԻ  ՀՈՂԵՐ
3.1. Տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը
Կառուցվող գործարանի տարածքում հանդիպում են լեռնային սևահողեր (նկար 2): Հայաստանի Հանրապետությունում լեռնային սևահողերը տարածված են ծովի մակերևույթից 1300-2450 մետր բարձրության սահմաններում: Բացի այս շրջանից լեռնային սևահողեր հանդիպում են նաև Հայաստանի հյուսիս, հյուսիս - արևմտյան, հարավ - արևելյան շրջաններում և Սևանա լճի ավազանում` ընդհանուր 718 հազ. հա մակերեսով: Այս հողատիպը զարգանում է տարբեր մայրական ապարների՝ բազալտների, անդեզիտաբազալտների, անդեզիտադացիտների, պորֆիրիտների և տուֆաբրեկիչների, վրա: Ռելիեֆի կառուցվածքը և լեռնային ապարների լիթոլոգիական կազմը լեռնային սևահողերի տարածման շրջաններում բազմազան է: Այս շրջանների ռելիեֆի ձևավորմանը մասնակցել են հրաբխային և հրաբխանստվածքային ապարները: Լեռնային սևահողերի տարածման շրջանների կլիման հիմնականում պայմանավորված է բարեխառն լայնությունների օդային հոսանքներով: Բայց վերջինս Հայաստանի բարդ լեռնագրական պայմաններում էականորեն փոփոխվում է: Այս շրջանը գտնվում է բարեխառն կլիմայական գոտում: Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է միջին լեռնային տափաստանային լանդշաֆտային գոտում: Ուսումնասիրվող տարածքների բուսական ծածկույթը հիմնականում ներկայացված է տարրախոտա - փետրախոտա – շյուղախոտային բույսերով։ Սևահողերի ձևավորման ժամանակ բույսերի հանքային բաղադրությանը զուգահեռ էական դեր ունեն նաև մի կողմից՝ հողի խոնավության քանակի և բուսական զանգվածի գումարի հարաբերությունը բուսական մնացորդներին, և մյուս կողմից՝ բուսական մնացորդների հանքայնացման ինտենսիվությունը՝ կախված աէրացիայի պայմաններից [2,3]:
[image: ]
Նկար 2. ՀՀ  կենտրոնական մասի հողերի քարտեզ
Ընդհանուր առմամբ լեռնային սևահողերին բնորոշ է [2].
1.	սև կամ մուգ դարչնագույն գունավորում,
2.	գենետիկական հորիզոնների նկատելի տարրաբաժանում,
3.	հատիկա - կնծիկային կառուցվածք,
4.	օրգանական միացությունների բարձր պարունակություն,
6.	կավավազային և կավային մեխանիկական կազմ,
7.	կլանող կոմպլեքսի լրիվ հագեցվածություն հիմքերով,
8.	մատչելի ազոտով և ֆոսֆորով թույլ ապահովվածություն:
Կախված ջրային ռեժիմից, ռելիեֆից, մայրական ապարներից և այլ պայմաններից սևահողերի առաջացումը ընթացել է երեք ենթատիպերի ձևավորումով` կրազերծված, տիպիկ և սովորական: Հայաստանի Հանրապետությունում առավել մեծ տարածվածություն ունի կրազերծված ենթատիպը, որի մակերեսը կազմում է բոլոր սևահողերի 66%-ը, ապա սովորականը՝ 19%, և տիպիկը՝ 15%։ Կրազերծված ենթատիպի հողերը հանդիպում են առավել շատ տեղումներով և խոնավ տարածքներում, իսկ սովորական ենթատիպը՝ հակառակը, համեմատաբար չորային տարածքներում, իսկ տիպիկը միջանկյալ դիրք է գրավում այս երկու ենթատիպերի միջև։
3.2. Ուսումնասիրության նյութը և մեթոդները
Ոուսումնասիրությունները իրականացվել են դաշտային և լաբորատոր պայմաններում: Դաշտային հետազոտությունների ընթացքում առանձնացվել են նմուշառման կետեր, փորվել են կտրվածքներ, վերցվել են նմուշներ հորիզոնական ուղղությամբ: Լաբորատոր պայմաններում որոշվել է այդ հողանմուշների ֆիզիկա-քիմիական կազմը: Ուսումնասիորությունից հետո մշակվել և վերլուծվել է ամբողջ անալիտիկ նյութը:
3.3.  Տարածքի ընտրությունը, հողանմուշարկաման  իրականացումը
[image: ]Ուսումնասիրության խնդիրն է հանդիսացել հետազոտել կառուցվող գործարանի տարածքում հանդիպող հողերը և տալ դրանց ընդհանուր բնութագիրը: Արտադրամասի տակ նախատեսվող  տարածքում կան կիսաքանդ շինություններ և ասֆալտապատ տարածքներ, որտեղ բացակայում է հողային ծածկույթը։ Արտադրամասի  շրջակայքի որոշ տարածքներում նախկինում իրականացված է եղել հողհարթեցման աշխատանքներ, իսկ մնացած մասում հողածածկույթը գտնվում է բնական վիճակում (նկարներ 3, 4): 
	
[image: ]
	

	Նկար 3. Ուսումնասիրվող տարածքի
կենտրոնական հատվածը (կիսաքանդ
շինություններ և ասֆալտապատ տարածքներ
	Նկար 4. Ուսումնասիրվող տարածքի արևմտյան
մասը (բնական վիճակ)


  Հաշվի առնելով տարածքի ռելիեֆային առանձնահատկությունները, ուսումնասիրվող տարածքում, (բնական վիճակում գտնվող հողատարածքներից) ընտրվել են 4 դիտակետեր (նկար 5), որոնցից վերցվել են 6 հողանմուշներ՝ երկու դիտակետից հողանմուշները վերցվել են միայն վերին հորիզոնից (0-30 սմ խորությունից), իսկ մյուս երկուսից հողանմուշները վերցվել են երկու հորիզոններից (0-30 սմ և 30-60 սմ խորություններից): KAP-03 և KAP-04 դիտակետերում հողի նմուշառում իրականացվել է միայն 0-30 սմ հորիզոնից, քանի որ մեծ քարքարոտության պատճառով ավելի խորը շերտից անհնար է եղել իրականացնել հողի նմուշառում։ Կտրվածքները արվել են ձեռքով` հողի նմուշառման համար նախատեսված հատուկ սարքով (նկար 6): 
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Նկար 5. Նմուշառման տարածքի քարտեզ
Հողի նմուշառման ընթացքում GPS համակարգով որոշվել են նմուշառման կոորդինատները և ծովի մակարդակից տարածքի բարձրությունը: Գրանցամատյանում նկարագրվել են լանդշաֆտը, ռելիեֆը, լանջերի տեղադրությունը, բուսականությունը, քարքարոտությունը, էրոզիայի աստիճանը, հողերի տիպը, հողերի կառուցվածքը, ճիմային վիճակը, կարբոնատայնությունը, հողի մեխանիկական կազմը: 
Տարածքի էրոզացվածության աստիճանի գնահատման համար, նախ և առաջ պատրաստվել է հողային կտրվածք և որոշվել է հողաշերտի տարբեր հորզոնների հզորությունները, ինչպես նաև կատարվել որոշ վիզուալ դիտարկումներ (մասնավորապես հորիզոնների գունային փոփոխությունները):
Դիտարկված տվյալների և աղյուսակ 3.1-ի տվյալների հիման վրա գնահատվել է հողի էրոզացվածության աստիճանը:
Հողերի էրոզացվածության աստիճանի գնահատման սանդղակ
Աղյուսակ 3.1
	Հողի էրոզացվածութ-յան աստիճանը
	Գնահատման չափորոշիչները

	Չէրոզացված
	Հողի A հորիզոնի տեղատարում չի նկատվում:

	Թույլ էրոզացված
	Տեղատարված է A հորիզոնի կեսից քիչը կամ հողի ողջ կտրվածքի մինչև 30%-ը, նկատվում է գույնի աննշան փոփոխություն (հողի գույնը դառնում է ավելի բաց): 

	Միջին էրոզացված
	Տեղատարված է A հորիզոնի կեսից ավելին կամ ընդհանրապես A հորիզոնը բացակայում է: Հողի ողջ կտրվածքի մինչև 30-50%-ը տեղատարված է: Նկատվում է գույնի նկատելի փոփոխություն:

	Ուժեղ էրոզացված
	Տեղատարված է B1 հորիզոնի մի մասը կամ ամբողջ B1 հորիզոնը: Հողի ողջ կտրվածքի 50%-ից ավելին տեղատարված է: Հողի վերին հորիզոնի գույնը շատ բաց է:


Բոլոր տարածքներում նմուշառումը իրականացվել է ծրարի սխեմայով. քառակուսու անկյուններից (կողմի երկարությունը 5մ) և կենտրոնից վերցվել է 5 նմուշ, խառնվել և վերցվել է մոտավորապես 3.5 կգ խառը հողանմուշ: Ապա հողանմուշը տեղափոխվել է մեկ մեծ պլաստիկ փաթեթի մեջ (zip-lock): Նմուշը պարկում լավ խառնվել է, հետո բաժանվել 2 մասի և լցվել կրկնակի փաթեթներում: Նմուշները պիտակավորվել են դաշտում՝ դրանց վերցնելու պահին: Պիտակի վրա նշվել է ժամկետը, վերցնողի անունը և նմուշի համարը, տեղը:
Լաբորատորիայում հողանմուշներից հեռացվել է անցանկալի պարունակությունը (քարեր, բուսական նյութ և այլն): Ապա նմուշները չորացվել են սենյակային պայմաններում (20–22°C) և աղացվել հողանմուշների համար նախատեսված աղացով: Նմուշների պատրաստման աշխատանքների ավարտից հետո իրականացվել են լաբորատոր հետազոտությունները ըստ ընդունված մեթոդների (աղյուսակ 3.2):
Հողերի լաբորատոր ուսումնասիրության մեթոդները
Աղյուսակ 3.2 
	Հումուսի պարունակության որոշում հողում (Ի.Վ. Տյուրինի մեթոդ)    
	Ի. Վ. Տյուրինի մեթոդը հիմնված է բիքրոմատի միջոցով հողի օրգանական նյութերի օքսիդացման վրա՝ ածխաթթու գազի առաջացմամբ: Օրգանական ածխածնի օքսիդացման համար ծախսված թթվածնի քանակությունը որոշվում է ըստ ծախսված բիքրոմատի քանակի: Որպես օքսիդիչ օգտագործում են 0,4N K2Cr2Օ7-ի  լուծույթ ծծմբական թթվում, որը նախապես նոսրացված է ջրով` 1:1 հարաբերությամբ:

	pH-ի պոտենցիոմետրիկ որոշում    
	pH-ի պոտենցիոմետրիկ որոշումը հիմնված է  էլեմենտների էլեկտրաշարժիչ ուժերի չափման վրա: Փորձի ժամանակ օգտվում են ստանդարտ էլեկտրոդներից` հայտնի պոտենցիալով, և ինդիկատորային էլեկտրոդից, որի պոտենցիալը կախված է փորձարկվող լուծույթում ակտիվ իոնների պոտենցիալից:

	Հողի տեքստուրայի որոշում
	"Feel" method («շոշափման» մեթոդ)



3.4. Ուսումնասիրության արդյունքները և հետևությունները
Ընտրված  դիտակետերի նկարագրություները  ներկայացված են աղյուսակ 3.3-ում: Դաշտային հետազոտություններից պարզվել է, որ ուսումնասիրվող տարածքի հարևանությամբ  հանդիպում է լեռնային սևահողերի սովորական ենթատիպը: Այս ենթատիպը հանդիպում է տափաստանային գոտու առավել չորային շրջաններում։ Սովորական սևահողերի հզորությունը սովորաբար լինում է միջին և մեծ, սակայն կտրտված և թեք լանջերին, ինչպիսին մեր հետազոտվող տարածքն է, այն լինում է սակավահզոր և քարքարոտ։ 
 Հողանմուշները վերցվել են ծովի մակարդակից 1708-1719 մետր բարձրություններից: Առավել բարձր դիրքադրությունը նկատվել է ուսումնասիրվող տարածքի հյուսիսային մասում, իսկ նվազագույնը՝ հարավային։
Նմուշառման տարածքների ընդհանուր բնութագիրը:
Աղյուսակ 3.3
	Կտրվածքի
համարը
	Հողի տիպը և ենթատիպը
	Նմուշառման կոորդինատը
	Մակերևույթի բարձրությունը ծովի մակարդակից
	Մակերևույ-թի թեքութ-յունը
	 Միկրո-ռելիեֆը
	Բուսապատ-վածությունը
	Էրոզիայի աստիճանը
 (0-1-2-3-4)
0-չէրոզացված,
4-շատ ուժեղ էրոզացված

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	KAP-01
	Սովորական սևահող 
	N40օ 20' 05,766''
 E44օ 41' 13,500''
	1711
	7°
	հարթ
	բույսեր - 65%,
մերկ հող - 30%,
քարեր - 5%
	1

	KAP-02
	Սովորական սևահող 
	N40օ 20' 06,948''
 E44օ 41' 15,980''
	1719
	10°
	փոքր բլուրներ
	բույսեր - 50%,
մերկ հող - 35%,
քարեր - 15%
	2

	KAP-03
	Սովորական սևահող
	N40օ 20' 05,508''
 E44օ 41' 18,384''
	1717
	10°
	փոքր բլուրներ
	բույսեր - 40%,
մերկ հող -40%,
քարեր - 20%
	2

	KAP-04
	Սովորական սևահող
	N40օ 20' 03,555''
 E44օ 41' 16,702''
	1708
	7°
	հարթ
	բույսեր - 60%,
մերկ հող - 25%,
քարեր - 15%
	1



Ուսումնասիրվող տարածքներում բուսապատվածությունը տատանվել է 40% -65% միջակայքում։ Առավելագույն բուսապատվածությունը նկատվել է ուսումնասիրվող տարածքի արևմտյան մասում, իսկ նվազագույնը՝ արևելյան մասում։ Արևելյան մասում նկատվել է նաև առավելագույն քարքարոտություն և հողի մակերեսի շուրջ 20% ծածկված է եղել քարերով։ Նվազագույն քարքարոտությունը նկատվել է ուսումնասիրվող տարածքի արևմտյան մասում (5%)։ Բոլոր դիտակետերում որպես հիմնական բուսականություն հանդես են եկել խոտաբույսերը: KAP-01 և KAP-04 դիտակետերի մոտակայքում միկրոռելիեֆը հարթ է, իսկ լանջի թեքությունը կազմել է մոտ 7°, KAP-02 և KAP-03 դիտակետերի մոտակայքում միկրոռելիեֆը անհարթ է՝ կան փոքր բլուրներ, իսկ լանջի թեքությունը կազմել է մոտ 10°։ Համեմատաբար լավ բուսապատված և փոքր թեքություն ունեցող տարածքներում նկատվել է հողերի թույլ էրոզացվածություն (դիտակետեր KAP-01 և KAP-04, նկար 6), իսկ համեմատաբար վատ բուսապատված և մեծ թեքություն ունեցող տարածքներում՝ հողերի միջին էրոզացվածություն (դիտակետեր KAP-02 և KAP-03, նկար 7)։  
[image: ]
Նկար 6. Թույլ էրոզացված KAP-04 դիտակետ
[image: ]
Նկար 7. Միջին էրոզացված KAP-02 դիտակետ
Աղյուսակ 3.4-ում ներկայացված են տարածքի հարևանությամբ ուսումնասիրված հողերի ընդհանուր բնութագրերը: Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվող գրեթե բոլոր հողանմուշները բնութագրվել են լավ տեքստուրայով (Clay Loam և Clay): Միայն KAP-04(0-30) հողանմուշում նկատվել է չափավոր վատ տեքստուրա: Բոլոր դիտակետերի վերին հորիզոնում նկատվել է միջին աստիճանի զարգացած արմատային համակարգ, իսկ ավելի խորը հորիզոնում՝ թույլ զարգացած արմատային համակարգ: Հիմնականում հողանմուշները բնութագրվել են հատիկավոր մեղմոտ կառուցվածքով և նկատվել է փոշենման մասնիկների համեմատաբար մեծ պարունակություն (45% -50%)։ Մեկական հողանմուշում նկատվել է հատիկավոր (KAP-01(0-30)) և հատիկա-կնձիկավոր (KAP-04(0-30))  կառուցվածքներ:
Ուսումնասիրված բոլոր հողանմուշների pH-ը թույլ հիմնային է։ Հողաշերտի վերին հորիզոնում pH-ի արժեքը համեմատաբար ավելի ցածր է (7.11 – 7.45) քան ավելի խորը հորիզոնի հողանմուշներինը (7.64 – 7.67)։ Այս երևույթը օրինաչափ է, քանի որ հողաշերտում խորությանը զուգահեռ նվազում է հումուսի քանակը, ինչպես նաև ավելանում է կարբոնատների քանակը։ 
Ուսումնասիրված հողերի ընդհանուր բնութագրերը
Աղյուսակ 3.4
	Նմուշի համարը
	Տեքստուրա
	Տեքստուրայի դասակար-գումը
	Արմատներ
	Կառուցվածք
	pH
	Օրգանական ածխածնի պարունակությունը, %

	
	
	
	
	
	
	

	KAP-01(0-30)*
	Clay Loam
	Լավ
	միջին
	հատիկավոր
1մմ փոքր-40%
1-2 մմ-35%,
2-5 մմ-15% 
5մմ մեծ-10%
	7.45
	2.97

	KAP-01(30-60)
	Clay
	Լավ
	քիչ
	հատիկավոր մեղմոտ
1մմ փոքր-45%
1-2 մմ-40%,
2-5 մմ-15% 
	7.64
	2.76

	KAP-02(0-30)
	Clay Loam
	Լավ
	միջին
	հատիկավոր մեղմոտ
1մմ փոքր-45%
1-2 մմ-35%,
2-5 մմ-20% 
	7.39
	3.24

	KAP-02(30-50)
	Clay
	Լավ
	քիչ
	հատիկավոր մեղմոտ
1մմ փոքր-50%
1-2 մմ-35%,
2-5 մմ-15% 
	7.67
	2.79

	KAP-03(0-30)
	Clay
	Լավ
	միջին
	հատիկավոր մեղմոտ
1մմ փոքր-50%
1-2 մմ-35%,
2-5 մմ-15% 
	7.11
	3.00

	KAP-04(0-30)
	Sandy Clay
	Չափավոր վատ
	միջին
	հատիկա-կնձիկավոր
1մմ փոքր-20%
1-2 մմ-35%,
2-5 մմ-30% 
5մմ մեծ-15%
	7.13
	3.36


* KAP-01 դիտակետի անվանումն է, իսկ (0-30)՝ վերցված հողանմուշի խորությունն է՝ սանտիմետրերով
Օրգանական ածխածնի պարունակությունը հողաշերտի վերին հորիզոնում տատանվել է 2.97-ից մինչև 3.36%-ի սահմաններում, իսկ 30-60 սմ խորության հողաշերտում` 2.76-ից մինչև 2.79% սահմաններում: 0-30 սմ հողաշերտում օրգանական ածխածնի նվազագույն պարունակություն նկատվել է KAP-01(0-30) հողանմուշում, իսկ առավելագույնը՝ KAP-04(0-30) հողանմուշում: Հարկ է նշել, որ հենց KAP-04(0-30) հողանմուշում նկատվել էր հողի համեմատաբաբար լավ կառուցվածքայնություն՝ հատիկա-կնձիկավոր կառուցվածք։
Հումուսի պարունակությունը հանդիսանում է հողի բերրիության կարևոր ցուցանիշ։ Այն ուղիղ համեմատական կապով կապված է հողում օրգանական ածխածնի պարունակության հետ: Գծանկար 1-ում բերված են հողանմուշներում հումուսի պարունակության ուսումնասիրության արդյունքները։ Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ 0-30 սմ հողաշերտում հումուսի պարունակությունը տատանվել է 5.12%-ից մինչև 5.79% միջակայքում, իսկ 30-60 սմ հողաշերտում՝  4.76%-ից մինչև 4.81% միջակայքում:

Գծանկար 1: Հումուսի պարունակությունը ուսումնասիրված հողանմուշներում (%)
Ընդհանրացնելով ուսումնասիրության արդյունքները՝ կարելի է ասել, որ նախատեսվող արտադրամասի կից տարածքներում հողերը հիմնականում օժտված են լավ տեքստուրայով, թույլ կառուցվածքայնությամբ, շատ քարքարոտությամբ, բավարար օդաթափանցելիությամբ և ջրաթափանցելիությամբ, օպտիմալ pH-ով, օրգանական ածխածնի (հետևաբար նաև հումուսի) միջին պաշարով: Ուսումնասիրվող տարածքի եզրային մասերում կան բավականին մեծ տարածքներ, որտեղ նկատվում է մեծ քարքարոտություն, իսկ հողածածկույթը գրեթե բացակայում է։
Եզրակացություն:
Տարածքը որտեղ նախատեսվում է կառուցել գործարանը արդեն իսկ խախտված է` հիմնական մասը ծածկված ասֆալտով, կիսաքանդ շինություններով, շինաղբով: Տեղափոխման ենթակա հողածածկույթը  բացակայում է: 


4. ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4.1. Ընդհանուր տեղեկությունները
Ուսումնասիրվող տարածքը պատված է լեռնատափաստանային բուսականությամբ: Բուսաաշխարհագրական առումով այն գտնվում է Երևանի և Գեղամա ֆլորիստիկ շրջանների սահմանագծին: 
Բնական տափաստանային բուսականությունը հարուստ է տրագականտների տարրերով (Գազ մանրագլխիկ - Astragalus microcephalus, Գազ նապաստակապոչ - Astragalus lagurus), բարդածաղկավորների տեսակներով (Achillea millefolium – Հազարատերևուկ սովորական, Centaurea solstitialis –Տերեփուկ արևային, Cirsium obvallatum – Գեղավեր, Տատասկ պարուրված, Helichrysum plicatum – Անթառամ ծալքավոր, Taraxacum officinale – Խատուտիկ դեղատու, Xeranthemum squarrosum – Չորաբույս, Անմեռուկ չռված), հացազգիներով (Anisantha tectorum – Անհավասարածաղիկ տանիքային, Bromus japonica – Ցորնուկ ճապոնական, Festuca valesiaca – Շյուղախոտ վալիսյան, Poa bulbosa – Դաշտավլուկ սոխուկավոր) և այլն: 
4.2. Դաշտային ուսումնասիրության արդյունքները
Դաշտային հետազոտությունները կատարվել են մարշրուտային մեթոդով: Դիտարկումները, հերբարիումային հավաքները, ֆոտոլուսանկարները կատարվել են տարածքի ողջ շրջագծով և տարածքի ներսում՝ ֆլորայի կազմը լիարժեք բացահայտելու նպատակով:  
Տեսակների որոշումների և տեսակների վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալների աղբյուր են հանդիսացել Հայաստանի ֆլորայի 11 հատորները (Флора Армении, 1954-2009), ՀՀ Բույսերի Կարմիր գիրքը (2010): Բույսերի գիտական անվանումները ճշտվել են ըստ Ս. Չերեպանովի մեթոդական ձեռնարկի (Черепанов, 1995) [3-5]: 
Հետազոտվող տարածքը նախկին կառույցների փլատակներով ասֆալտապատ հրապարակ է, տեղ-տեղ կուտակված շինաղբ (նկ. 8): Շուրջբոլորը բնական տափաստանային բուսականություն է՝ տրագականտների տարրերով (Գազ մանրագլխիկ -Astragalus microcephalus, Գազ նապաստակապոչ-Astragalus lagurus): Ներկայումս առկա են դեգրադացված էկոհամակարգեր՝ շուրջ 20-30% հողի ծածկույթով (նկ. 9) և ինվազիվ: 
Այստեղ ուսումնասիրվել են բարձրակարգ անոթավոր բույսերի ֆլորան, բուսականությունը, հազվագյուտ, անհետացող, էնդեմիկ տեսակների առկայությունը, տեսակների նշանակությունը:
էքսպանսիվ (Իշակաթնուկ Սեգիերի - Euphorbia seguieriana, Խիժաճարճատուկ կնյունանման - Chondrilla juncea, Տերեփուկ արևային - Centaurea solstitialis (նկ. 10), Կառ փշոտ - Onopordum acanthium) տեսակների խիստ մոլախոտացումով: Օգտակար բույսեր տարածքում հանդիպում են եզակի և չեն ներկայացնում ինչ-որ հետաքրքրություն բնակչության համար։
Ըստ ուսումնասիրման արդյունքների, հետազոտվող տարածքի ֆլորայի կազմում գրանցվել են բարձրակարգ անոթավոր բույսերի 51 տեսակ, որոնք պատկանում են 46 ցեղի և 18 ընտանիքի:
Տեսակների ամենամեծ քանակությունը հայտնաբերվել է Բարդածաղկավորների (13 տեսակ), Հացազգիների (8 տեսակ), Շրթնածաղկավորների (7 տեսակ), Լոբազգիների (5 տեսակ) ընտանիքների կազմում:
Ըստ կենսաձևերի, տեսակների մեծ մասը պատկանում է բազմամյա խոտաբույսերին, այնուհետև գալիս են միամյա և միամյա-երկամյա խոտաբույսերը, երկամյա և երկամյա-բազմամյա խոտաբույսերը, կիսաթփերը: Հետազոտված տարածքում ծառեր բացակայում են:
Կարմիրգրքային և էնդեմիկ տեսակներ: Ըստ հետազոտության արդյունքների, տարածքում Կարմիրգրքային և էնդեմիկ տեսակներ չեն հայտնաբերվել:
Օգտակար տեսակներ: Օգտակար բույսերը տարածքում աղքատ են թե տեսակների քանակով, թե բույսերի կենսազանգվածով, և բնակչության համար հետաքրքրություն չեն ներկայացնում։ Դրանցից կարելի է նշել սննդային (Աստղագազար արևելյան, Ուրց Կոչիի), դեղատու (Լերդախոտ ալեհեր, Իշառվույտ դեղատու, Հազարատերևուկ սովորական, Խատուտիկ դեղատու), մեղրատու (Ճարճատուկ սովորական, Անմեռուկ չռված), գեղազարդային (Կակաչ թռչող, Ոզնաթուփ թաղանթավոր, Մեխակ արևելյան), կերային (Ցորնուկ ճապոնական, Շյուղախոտ վալիսյան, Բարակոտնուկ խոշորածաղիկ, Դաշտավլուկ սոխուկավոր) և այլ տեսակներ:
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Նկ. 8. Ընդհանուր տարածք, տափաստային բուսականություն
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           Նկ. 9 Հողի նոսր բուսածածկույթ               Նկ. 10 Centaurea solstitialis - Տերեփուկ արևային
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 Նկ. 11. Astragalus lagurus -Գազ նապաստակապո         Նկ. 12. Cousinia chlorocephala 
                                                                                                     Խոզանափուշ   կանաչագլուխ

Հետազոտվող տարածքի ֆլորայի կազմում գրանցվել են հետևյալ տեսակները.
Euphorbia seguieriana – Իշակաթնուկ Սեգիերի
Chondrilla juncea – Խիժաճարճատուկ կնյունանման
Centaurea solstitialis – Տերեփուկ արևային (նկ. 10)
Onopordum acanthium – Կառ փշոտ
Xeranthemum squarrosum – Չորաբույս, Անմեռուկ չռված
Centaurea ovina – Տերեփուկ ոչխարային
Helichrysum plicatum – Անթառամ ծալքավոր
Astragalus microcephalus - Գազ մանրագլխիկ 
Astragalus lagurus -  Գազ նապաստակապոչ (նկ. 11)
Achillea millefolium – Հազարատերևուկ սովորական
Eryngium billardieri – Երնջնակ Բիլարդեյի
Teucrium polium – Լերդախոտ ալեհեր
Phlomis pungens – Բավեղ փշոտ
Thymus kotschyanus – Ուրց Կոչիի
Alyssum muelleri – Վառվռուկ Մյուլերի
Cousinia chlorocephala – Խոզանափուշ կանաչագլուխ (նկ. 12)
Dianthus orientalis – Մեխակ արևելյան
Phleum phleoides – Սիզախոտ սիզախոտանման
Medicago sativa – Առվույտ ցանովի
Salvia nemorosa – Եղեսպակ կաղնուտային
Verbascum laxum – Խռնդատ փռված
Ziziphora clinopodioides – Ուրցադաղձ ռեհանաուրցանման
Cichorium intybus – Ճարճատուկ սովորական
Taraxacum officinale – Խատուտիկ դեղատու
Dactylis glomerata – Ոզնախոտ հավաքված
Koeleria macrantha – Բարակոտնուկ խոշորածաղիկ
Poa bulbosa – Դաշտավլուկ սոխուկավոր
Poa angustifolia – Դաշտավլուկ նեղատերև
Festuca valesiaca – Շյուղախոտ վալիսյան
Euphorbia iberica – Իշակաթնուկ վրացական
Papaver fugax – Կակաչ թռչող
Cirsium obvallatum – Գեղավեր, Տատասկ պարուրված
Campanula rapunculoides – Զանգակ ռապունցելանման
Chenopodium foliosum – Թելուկ բազմատերև
Convolvulus arvensis – Պատատուկ դաշտային
Leontodon hispidus – Առյոծատամ խոզանավոր
Salvia aethiopis – Եղեսպակ հաբեշական
Rhamnus pallasii – Դժնիկ Պալասի
Asperula prostrata – Գետնստղ գետնատարած
Medicago minima – Առվույտ փոքրիկ
Onosma setosa – Իշհոտոտ խոզանավոր
Tribulus terrestris – Տատաշ փռվող
Scorzonera latifolia – Խինձ լայնատերև
Astrodaucus orientalis – Աստղագազար արևելյան
Bromus japonica – Ցորնուկ ճապոնական
Acantholimon glumaceum – Ոզնաթուփ թաղանթավոր
Kochia prostrata – Ավելաբույս գետնատարած
Melilotus officinalis – Իշառվույտ դեղատու
Anisantha tectorum – Անհավասարածաղիկ տանիքային
Sisymbrium loeselii – Աղբուկ Լյոզելի
Sideritis montana – Երնջա լեռնային
Եզրակացություն
Կապուտան գյուղի մերձակայքում նախատեսվող  արտադրամասի կառուցման տարածքում, ըստ բուսաբանական հետազոտության բացակայում են հազվագյուտ էկոհամակարգերը և Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված բուսատեսակները: 
Նշված տարածքում բացակայում են Հայաստանի և այլ կարգավիճակի էնդեմ բուսատեսակները:
Օգտակար բույսերը տարածքում թե՛ տեսակների քանակով, թե՛ կենսազանգվածով բավականին քիչ են և բնակչության համար հետաքրքրություն չեն ներկայացնում։
Նշված տարածքում արտադրամասի կառուցումը և շահագործումը որևէ ազդեցություն չի ոնենա այդ տարածքի բուսականության վրա:


5. ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
5.1. Ցամաքային անողնաշար կենդանիներ 
Դաշտային հետազոտություններում, որպես ներկայացուցչական (ռեպրեզենտատիվ) խմբեր, ընտրվել են միջատների բզեզների կարգը (Coleoptera) ցերեկային թիթեռների ենթակարգը (Lepidoptera: Rhopalocera): Աշխատանքներն իրականացվել են երթուղային եղանակով` թիրախային տարածքում և դրա անմիջական հարևանությամբ: Աշխատանքների ընթացքում կիրառվել են միջատաբանական հետազոտությունների ավանդական մեթոդները, հիմականում` ձեռքի հավաք, այդ թվում՝ քարերի տակից և գոմաղբից և հավաք միջատաբանական ցանցով [7]: Հավաքվել են նաև բզեզների մնացորդները:
Երթուղիների երկայնքով վիզուալ եղանակով կատարվել է նաև թիթեռների տեակների գրանցում:
Հատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև այլ կարգանական խմբերին պատկանող  ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների որոնմանը:
Դաշտային աշխատանքների ընթացքում հավաքվել են բզեզների 18 ընտանիքներին պատկանող 75 տեսակի բզեզներ և գրանցվել են 3 ընտանիքներին պատկանող 5 տեսակի ցերեկային թիթեռներ (աղ. 5.1):
Տարածքում չեն գրանցվել ՀՀ Կարմիր գրքում ընդգրկված որևէ անողնաշար կենդանիների տեսակներ [8]: Մյուս կողմից, գտնվել են որոշակի բնապահպանական նշանակություն ունեցող նեղ տարածված Կովկասյան էկոռեգիոնի 6 էնդեմիկ բզեզների տեսակներ:
Բզեզների և ցերեկային թիթեռների ֆաունայի կազմը
Աղուսյակ 5.1
	NN
	Տաքսոնները
	Բնապահպանական կարգավիճակը*

	
	Բզեզներ - Coleoptera
	

	
	1. Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ - Carabidae
	

	1. 
	Acinopus ammophilus Dej.
	

	2. 
	Acinopus megacephalus Rossi
	

	3. 
	Acinopus laevigatus Men.
	

	4. 
	Ophonus azureus F.
	

	5. 
	Harpalus griseus Panz.
	

	NN
	Տաքսոնները
	Բնապահպանական կարգավիճակը*

	6. 
	Harpalus serripes Quens.
	

	7. 
	Amara aenea F.
	

	8. 
	Amara saxícola Zimm.
	

	9. 
	Zabrus trinii Men.
	EC

	10. 
	Calathus syriacus Chaud.
	

	11. 
	Cymindis variolosa F.
	

	12. 
	Microlesthes sp.
	

	13. 
	Brachinus explodens L.
	

	
	2. Ընտանիք Histeridae
	

	14. 
	Acritus globulus Creutz.
	

	15. 
	Chalcionellus decemstriatus Rossi
	

	16. 
	Chalcionellus cf. blanchei Mars.
	

	17. 
	Hister quadrimaculatus L.
	

	18. 
	Hister uncinatus Ill.
	

	19. 
	Atholus bimaculatus L.
	

	
	3. Ընտանիք Սրամարմիններ –Staphylinidae
	

	20. 
	Alaeochara sp. 1
	

	21. 
	Alaeochara sp. 2
	

	22. 
	Creophilus maxillosus L.
	

	23. 
	Philonthus sp.
	

	24. 
	Staphylinus cf. erythropterus L.
	

	
	4. Ընտանիք Թերթիկաբեղավորներ – Scarabaeidae
	

	25. 
	Aphodius fimetarius (L.)
	

	26. 
	Bodilus lugens Creutz.
	

	27. 
	Colobopterus erraticus L.
	

	28. 
	Melinopterus prodromus Brahm
	

	29. 
	Euheptaulacus carinatus Germ.
	

	30. 
	Euoniticellus fulvus Goeze
	

	31. 
	Onthophagus fracticornis Preysl.
	

	32. 
	Onthophagus furcatus F.
	

	33. 
	Protaetia funebris Gory&Perch.
	

	34. 
	Blitopertha nigripennis Rtt.
	

	35. 
	Oxythyrea cinctella Schaum
	

	
	5. Ընտանիք Չրխկաններ –Elateridae
	

	36. 
	Athous sp.
	

	
	6. Ընտանիք Փափկամարմին բզեզբեր – Cantharidae
	

	37. 
	Cantharis melaspis Chevr.
	

	
	7. Ընտանիք Dasytidae
	

	38. 
	Danacea pallipes Panz.
	

	
	8. Ընտանիք Մանրաբզեզներ - Melyridae
	

	39. 
	Anthocomus rufus Hbst.
	

	NN
	Տաքսոնները
	Բնապահպանական կարգավիճակը*

	
	9. Ընտանիք Կաշվեկերներ - Dermestidae
	

	40. 
	Anthrenus sp.
	

	
	10. Ընտանիք  Mordellidae
	

	41. 
	Mordellistena sp.
	

	
	11. Ընտանիք Զատիկներ - Cocinellidae
	

	42. 
	Cocicnella septempunctata L.
	

	43. 
	Hippodamia variegata Goeze
	

	44. 
	Adalia bipunctata L.
	

	45. 
	Cocinula quatuordecimpustulata L. 
	

	46. 
	Scymnus cf. apetzi Muls.
	

	
	12. Ընտանիք Սևամարմիններ –Tenebrionidae
	

	47. 
	Tentyria tesselata Champ.
	

	48. 
	Dailognatha caraboides Sol.
	

	49. 
	Calyptopsis emarginata Rtt.
	EC

	50. 
	Pachyscelis musiva gastridula Fald.
	EC

	51. 
	Dendarus crenulatus Men. 
	EC

	52. 
	Blaps letiphera pterotapha Men.
	EC

	53. 
	Opatrum geminatum Brull.
	

	54. 
	Gonocephalum rusticum Ol.
	

	55. 
	Dissonomus picipes Fald.
	

	
	13. Ընտանիք Թարախահաններ –Meloidae
	

	56. 
	Mylabris variabilis Pall.
	

	57. 
	Mylabris cincta Ol.
	

	
	14. Ընտանիք Երկարաբեղիկներ - Cerambycidae
	

	58. 
	Dorcadion scabricolle Dalm.
	

	59. 
	Agapanthia kirbyi Gyll.
	

	
	15. Ընտանիք Տերևակերներ - Chrysomelidae
	

	60. 
	Bruchidius cf. cinereus Gyll.
	

	61. 
	Cryptocephalus convexus Ol.
	

	62. 
	Chrysolina lurida L.
	

	63. 
	Chrysolina cf. marginata L.
	

	64. 
	Chrysolina gypsophilae Kust.
	

	65. 
	Galeruca pomonae Scop.
	

	66. 
	Psyliodes sp.
	

	
	16. Ընտանիք Apionidae
	

	67. 
	Apion s.l. sp. 1
	

	68. 
	Apion s.l. sp. 2
	

	
	17. Ընտանիք Փղիկներ - Curculionidae
	

	69. 
	Otiorrhynchus 
	

	70. 
	Psallidium maxillosum F.
	

	71. 
	Lixus cardui F.
	

	72. 
	Bangasternus fausti Rtt.
	EC

	NN
	Տաքսոնները
	Բնապահպանական կարգավիճակը*

	73. 
	Larinus latus Hbst.
	

	74. 
	Cionus hortulanus Foucr.
	

	
	18. Ընտանիք Brachyceridae
	

	75. 
	Brachycerus quadrisulcatus F.-W.
	

	
	Ցերեկային թիթեռներ – Lepidoptera: Rhopalocera
	

	
	1. Ընտանիք Ճերմակաթիթեռներ - Pieridae
	

	1. 
	Pieris pseudorapae Verity
	

	2. 
	Colias alfacariensis Ribbe
	

	
	2. Ընտանիք Սատիրներ - Satyridae
	

	3. 
	Maniola jurtina L.
	

	
	3. Ընտանիք Nymphalidae
	

	4. 
	Vanessa cardui L.
	

	5. 
	Aglais urticae L.
	


*EC – Կովկասյան էկոտարածաշրևջանի էնդեմիկ

5.2. Ողնաշարավոր կենդանիներ
Ցամաքային ողնաշարավորների հաշվարկումն ու հավաքն իրականացվել են երթուղային դիտարկումների միջոցով` համաձայն ընդունված մեթոդների (Формозов, 1976, Новиков,1953, Приедниекс, 1990, Хейер и др.,2003): Հաշվարկների այս մեթոդները հնարավորություն են տալիս համեմատել ստացված տվյալներն այլ հետազոտողների կողմից տարբեր տարիներին ստացված տվյալների հետ [8-15]:Գրանցվել են բոլոր հանդիպած կենդանիները, որոնվել են  նաև հետքերն ու բները: Հարկը է նշել, որ բոլոր ողնաշարավոր  կենդանիները հայտնաբերվել են հիմնականում արդհրապարակի հարակից տարածքներում:
Երկկենցաղներ (Amphibia) – Տարածքի հարևանությամբ գրանցվել է կանաչ դոդոշի (Bufo variabilis Pall.) միայն մեկ առանձնյակ:
Սողուններ (Reptilia) – Տարածքի անմիջական  հարևանությամբ հանդիպել են հայկական (Darevskia armeniaca Meh.) և միջին (Lacerta media Lanz) մողեսnները, ինչպես նաև Վզնոցավոր էյրենիս (Eirenis collaris Men.) օձը:
Թոչուններ (Aves) – Տարածքում և դրան անմիջապես հարող տեղամասերում թռչելիս դիտարկվել է Դաշտային արտույտը (Alauda arvensis L.), ինչպես նաև սինաթրոպ տեսակներ` Գյուղական ծիծեռնակը (Hirundo rustica L.), Տնային ճնճղուկը (Passer domesticus L.), Գորշ ագռավը (Corvus corone L.) և Կաչաղակը (Pica pica L.): Գրանցվել է նաև գիշատիչ թռչուններից սովորական հողմահար բազեն (Falco tunninculus L.), որն օգտագործում են տարածքը որպես կերհանդակ: Տարածքում չեն գտնվել թե՛ գործող, և թե՛ լքված թռչունների բներ:
Կաթնասուններ (Mammalia) – տարածքում հայտնաբերվել է դաշտամկան (Microtus sp.) մեկ լքված բուն: Տարածքին հարող ճանապարհին գտնվել են շնագայլի (Canis aureus L.) հետքեր:
Այսպիսով, տարածքում և դրան անմիջապես հարող տեղամասերում կենդանական աշխարհը աղքատ է, հայտնաբերվել են երկկենցաղների` 1, սողունների` 3  և կաթնասունների 2 տեսակ: Թրչունների բներ անմիջապես արտհրապարակի և հարակից տարածքներում չեն հայտնաբերվել:  ՀՀ Կարմիր գրքում ընդգրկված [8]  որևէ հատուկ պահպանվող տեսակ այստեղ չի գրանցվել:

Եզրակացություններ
Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը, կարելի է նշել, որ հետազոտվող տարածքը իրենից ներկայացնում է ռուդերալ (հիմնականում երկրորդական) ապրելավայր, որի ֆաունան ունի ոչ բնորոշ, մասամբ սինանթրոպ բնույթ: Այստեղ թե՛ անողնաշար, և թե՛ ողնաշարավոր կենդանիների ֆաունան քիչ բազմազան է, և տարածքում չեն հայտնաբերվել ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակներ:
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Նկ. 13. Գնայուկ բզեզ - Acinopus ammophilus
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    Նկ.14. Գնայուկ բզեզ - Cymindis variolosa
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Նկ. 15. Բզեզ - Hister uncinatus
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Նկ. 16 Կոյաբզեզ - Euoniticellus fulvus
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Նկ.17. Սևամարմին բզեզներ - Callyptopsis emarginata և Gonocephalus rusticum
	[image: D:\Projects\Kaputan 2020\Pictures Kaputan\Pachyscelus musiva.JPG]Նկ. 18. Սևամարմին բզեզ - Pachyscelis musiva
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Նկ. 19. Տերևակեր բզեզ - Galeruca pomonae  
	[image: D:\Projects\Kaputan 2020\Pictures Kaputan\Maniola_jurtina_Kavart02082007c.jpg]
Նկ.20. Սատիր  -Maniola jurtina





6. ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ
Գյուղի տարածքում տեղի բնակիչների օգնությամբ իրականացվել է ուսումնասիրություն պատմամշակութային հուշարձանների հայտնաբերման, նկարահանման և կոորդինատների որոշման նպատակով: Բացի այդ, օգտվել ենք նաև պատմության և մշակույթի հուշարձանների 2002 թ. ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ցանկից (ՀՀ կառավարության որոշում N 1793, 24 դեկտեմբերի 2003 թ.), որը բերված է ստորև [16]:
Կապուտան գյուղի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկ
Աղյուսակ 6.1
	ՀՀ
	Հուշարձանի անվանումը
	Տարեթիվը
	Կոորդինատները
	Համարանիշ*

	1
	Եկեղեցի Կապտավանք
	1349 թ.
	N 40 0  19 ' 42.71 "
E 44 0   41 ' 45.87 "
	6.36/21

	2
	Հուշարձան Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների
	1971 թ.
	N  40 0  19 ' 24.24 "
E   44 0  41 ' 19.68 "
	6.36/28

	3
	Գերեզմանոց, խաչքարերով
	12-18 դդ
	N  40 0  19 ' 26.40 "
E   44 0  41 ' 56.41 "
	6.36/10-10.9

	4
	Եկեղեցի Սբ. Հովհաննես («Կուլի ժամ»)
	7 դ.
	N  40 0  19 ' 26.42"
E   44 0  41 ' 52.81 "
	6.36/22

	5
	Խաչքար
	12 դ.
	N  40 0  19 ' 26.41"
E   44 0  41 ' 56.38 "
	6.36/22.1

	6
	Խաչքար
	13դ.
	N  40 0  19 ' 22.86"
E   44 0  41 ' 49.22 "
	6.36/22.2
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Նկ. 21. Եկեղեցի Սբ. Հովհաննես («Կուլի ժամ») 7 դ.                      Նկ. 22. Խաչքար 13 դ.
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           Նկ. 23. Եկեղեցի Կապտավանք  1349թ.                                   Նկ. 24. Խաչքար 12 դ.
                               
[image: C:\Users\Admin\Desktop\kaputan\foto\117704801_830957957438877_4037162010471744937_n.jpg]
Նկ. 25. Գերեզմանոց, խաչքարերով 12-18դ
[image: C:\Users\Admin\Desktop\kaputan\Новая папка\IMG_20200813_143026.jpg]
            Նկ. 26. Հուշարձան Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների (1971թ.)
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Նկ. 27. Պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզ -սխեմա և 
դրանց հեռավորությունը կազմակերպվող արտադրամասի արտհրապարակից
7. ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
2020 թ.-ի հուլիսին, շարժական մոդուլային տեխնոլոգիական հոսքագծի տեղադրման տարածքում իրականցվել են ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություններ: Արտադրամասը հիմնականում բաղկացած է լինելու թեթև մետաղական կոնստրուկցիաներից, պահեստներից, կոնտեյներներից, անցագրային կետի շինություններից: Արտադրամասի գլխավոր հատակագիծը՝ նախատեսվող շինություններով, բերված է հավելվածում:
	Տրածքում հորատվել է 5 հորատանցք՝ 4 մետր խորություններով, 20.0 գծմ ընդհանուր ծավալով։ Հորատման աշխատանքները կատարվել են УГБ 50М հորատող հաստոցով, չոր մեթոդով, սյունակային եղանակով: 
	Կատարվել է տեղանքի մանրամասն տեղազննում, տարածքի վտանգավոր երևույթների (սողանք, սուֆոզիա և այլն) բացահայտման համար։
	Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից, ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է Հատիս լեռան, հյուսիս-արևմտյան ճյուղավորությունների լանջերին։ Տեղամասը համահարթեցվել է 70-ական թվականներին, որտեղ դեռևս առկա են հին կիսաքանդ շինությունների հետքեր, մասամբ ճեղքավորված, քայքայված ասֆալտով։ Նշված հարթակում բացարձակ նիշերը տատանվում են 1686.0-ից մինչև 1694.0 մետրի սահմաններում։ 
	Կատարված աշխատանքների հիման վրա, ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանա-լիթոլոգիական կառուցվածքում առանձնացվում են գրունտների հետևյալ շերտերը՝ վերից-վար.
Շերտ 1. Լիցք պառկապնդված, խճա-կավավազային կազմի, մասամբ քայքայված ասֆալտե ծածկոցով: Շերտն ունի համատարած բնույթ 0.6-3.6 մ հզորությամբ, բացի հյուսիսային եզրային լանջերից։ Տեխնոգեն առաջացումներ։
Շերտ  2.  Հողաբուսական շերտ, կավավազա-խճային կազմի շերտ։ Շերտը տարածված է Հյուսիսային լանջերի եզրամասերում մինչև 0.6 մ հզորությամբ:
Շերտ  3. Կավավազ	 դարչնագույն, կիսապինդ թանձրության, խճաքարով մինչև 15-25%։ Շերտն ունի համատարած բնույթ 0.4-1.4 մ հզորությամբ, բացի հյուսիս արևելյան մասերից։ Դելյուվիալ-պռոլյուվիալ առաջացումներ: Նկարագրված լիցքային գրունտները ծածկված են ասֆալտով:
Շերտ 4.  Խճաքարա-մանրախճային գրունտ  բազալտներից, կավավազների լցանյութով մինչև 25-35%։ Դելյուվիալ-պռոլյուվիալ առաջացումներ։
7.1. Հիդրոերկրաբանական պայմանները
	Հիդրոերկրաբանական տեսակետից, ստորգետնյա ջրերը տեղամասում՝ մինչև 4 մ խորությամբ հորատանցքով, չեն բացահայտվել և համաձայն ֆոնդային նյութերի տվյալների, դրանք տվյալ տեղամասերում ունեն բավականին խորը տեղադրում։
	Շինությունների հիմքերի համար, որպես հիմնատակի գրունտներ կարող են ծառայել բոլոր շերտերը, բացի թիվ 2 հողաբուսական շերտից։ Հարկ է նշել, որ շերտ 1 լիցքային գրունտները ունեն մոտ 50 տարվա վաղեմություն և համարվում են պառկապնդված, ուստի համաձայն СНиП 2.02.01.-83 էջ 37, աղյուս. 5-ի, նույնպես կարող են ծառայել որպես հիմնատակի գրունտներ:
	Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները՝ սողանք, սուֆոզիա և այլն, տարածքում բացակայում են:
8. ԱԿՈՒՆՔ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Ակունք  բազմաբնակավայր համայնքը կազմավորվել է «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ 2017 թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ - 93-Ն օրենքի համաձայն՝ Ակունք, Նոր Գյուղ, Կոտայք, Կապուտան, Հատիս, Զովաշեն, Զառ և Սևաբերդ բնակավայրերի միավորման արդյունքում ձևավորվել է Ակունք բազմաբնակավայր համայնքը: Այսպիսով, ներկայում Ակունք համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերն են՝ Ակունք, Նոր Գյուղ, Կոտայք, Կապուտան, Հատիս, Զովաշեն, Զառ, Սևաբերդ գյուղերը: Համայնքի կենտրոնը Ակունք գյուղն է: 
Ակունք համայնքը գտնվում է Աբովյան քաղաքից 6 կմ հս-արլ, Հատիս լեռան ստորոտին, ալիքավոր լայն սարահարթին, մայրաքաղաքից կազմում է 20 կմ, մարզկենտրոնից՝ 37.5 կմ, հեռավորության վրա: Համայնքը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1350-2058 մ բարձրության վրա: Համայքի բնակչությունը կազմում է 9367 մարդ:
Կապուտան գյուղը վերանվանվել 1935 թ.-ի հունվարի 3-ին։  Շրջակայքում կապույտ գույնի շինաքարերի առկայության  պատճառով գյուղը ստացել է Կապուտան անունը։
Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից միջինը 1700 մ բարձրության վրա:
Կապուտան բնակավայրի բնակչության թվաքանակի փոփոխության դինամիկա 
Աղյուսակ 8.1
	Տարի
	1926
	1939
	1959
	1979
	2001
	2004
	2011
	2012

	Բնակիչ
	1110
	1574
	1119
	1050
	1312
	1374
	1152
	1100


Ըստ Կոտայքի մարզպետարանի տվյալների, գյուղի բնակչությունը ներկայումս կազմում է 1383 մարդ [17]: Բնակչությունը հիմնականում  զբաղվում է խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծությամբ,  հացահատիկի և բանջարանոցային կուլտուրաների մշակությամբ: Գյուղում կա միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն: Արտադրական օբյեկտներ բացակայում են:
Նախագծի իրականացման արդյունքում կստեղծվի նոր 14 աշխատատեղ, որում ընդգրկված կլինեն հիմնականում տեղի բնակչները:
9. ՆԱԽԱԳԾԻ  ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ  ԵՎ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
9.1. Նախագծի հիմնավորումը
Ինչպես արդեն նշվել է տարածքը նախկինում շահագործվել է, որպես պայթուցիկ նյութի պահեստ (նկ.1), ապահովված էլեկտրոմատակարարումով:
Նախագծով  նախատեսվում է  կազմակերպել ՊՆ-ի  ոչ պայթունավտանգ էմուլսիոն արգասիքի արտադրություն (կիսաֆաբրիկատ): Արտադրամասը հավաքվելու է առանձին մոդուլներից: Մոդուլային արտադրամասը ունի մի շարք առավելություններ`
· շարժունակ է, 
· չի պահանջում մեծ կապիտալ ծախսեր,
· սարքավորումների աշխատանքի  բարձր արդյունավետություն,
· էմուլսիայի պատրաստման համար անհրաժեշտ բաղադրիչների հասանելությունը, դրանց ոչ պայթյունավտագ լինելը,
· չեն օգտագործվում հեշտ բռնկվող նյութեր,
· տեխնոլոգիական գործընթացի ավտոմատ կառավարման առկայություն,
· նախագծի իրականցման ցածր գին:
ММТЛ – համակարգը ապահովվում է էմուլսիոն արգասիքի ստացման ամբողջական ցիկլ, MMTЛ-250 մոդուլային գծի արտադրողականությունը կազմում է 1.4 տ/ժամ էմուլսիա:
9.2. Նախագծի համառոտ նկարագիրը 
	ММТЛ-250 (
1b
) հոսքագիծը բաղկացած է չորս հիմնական մոդուլներից, որոնք  բերված են նկար 28-ում [18]:
Արտադրամասի շահագործումը  նախատեսված  է հետևալ կլիմայական պայմաններում` 
-շրջապատող օդի ջերմաստիճանը՝ -  45 0С -ից  + 45 0С-ը
−մթնոլորտային ճնշումը՝ 630 - 800 մմ սնդիկի սյուն:
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Նկ.28. ММТЛ-250 (
1b
) հոսքագիծ
1 - Էմուլսիայի մոդուլ;  1a – փափուկ մամլիչ, 1b – ամոնիակային բորակի բունկեր, 
2 – Գազագեներատորային հավելանյութի մոդուլ, 
3 – Խառնուրդի պատրաստման մոդուլ -24 մ3, 3a – տանկ-կոնտեյներ- 24 մ3, 3b – խառնուրդի տեղափոխման խողովակ,
 4 – Պատրաստի էմուլսիայի պահման մոդուլ – 2հատ x24 մ3, 4b – էմուլսիայի բեռնման խողովակ, 4c  - էմուլսիայի լիցքավորման մեքենա բեռնման խողովակ:  
Մոդուլները իրենցից ներկայացնում են փակ կոնտեյներներ,  որոնք օժդված են անհրաժետ տեխնոլոգիական և օժանդակ սարքավորումներով, կառավարման և հսկիչ –չափիչ  սարքերով: Մոդուլները միմիյանց միացված են տաքացվող խողովակներով: Մոդուլներում ջրմաստիճանը պահպանվում է  կոնվեկտորներով և հեղուկային ռադիատորներով:
Պայթուցիկ նյութի ոչ պայթուցիկ բաղադրիչների պատրաստման համար օգտագործվող տեխնոլոգիական գործընթացը  բաղկացած է մի քանի փուլից։
1-ին փուլ –ՕՏԼ- ի պատրաստում (օքսիդացման տաք լուծույթ):
Ջուրը ավտոմատ մատակարարվում է ՕՏԼ-ի պատրաստման համար նախատեսված բաք, որի ծավալը հսկվում է  տենզոկշեռքով: 
Ամոնիումի բորակի (սելիտրայի)  ավելացումից  առաջ ջուրը տաքացնում են  մոտավորապես մինչև 80 C0 :  Այս գործընթացին զուգահեռ ավելացնում են բորակը: 
Բորակով պարկը բեռնիչի օգնությամբ դանադաղ իջեցնում են հպասայրի վրա, որը նախատեսված է պարկը ծակելու համար, որից հետո պարկը դանդաղ բարձրացնում են վերև, դա թույլ է տալիս բորակի ինքնահոս թափումը բունկեր: Ամոնիումի բորակի լուծումը իրականացվում է խառնման  միջոցով: Բորակի (սելիտրայի) քանակի ավելացումը  լուծույթ հսկվում լուծույթի  ջերմաստիճանով, որը պետք է չլինի ցածր  80 °C-ից:
Ջրի տաքացումը իրականցվելու է   ИН1.2 մակնիշի 250 կՎտ հզորությամբ իդուկցիոն տաքացուցիչով:   
	ՕՏԼ- ի պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացը էնդոթերմիկ է, լուծույթի ջերմաստիճանի կառավարումը չափազանց կարևոր է, անհրաժեշտ է կանխել ամոնիումի նիտրատի բյուրեղների  ձևավորումը  և նստվածքի առաջացումը: 
2-րդ փուլ –խառնուրդի պատրաստում
Հանքային յուղը  և էմուլգատորը  մղում են խառնուրդի պատրաստման տարողություն, որտեղ դրանք խառնվում են և տաքացվում: 
 Պատրաստված խառնուրդը ուղղում են էմուլսիայի պատրաստման հոսքագիծ:
3-րդ փուլ- էմուլսիայի պատրաստում
Էմուլսիայի պատրաստման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ հաջորդական գործողություններից. 
Խառնուրդը  և օքսիդացման լուծույթը նախապես տալիս են էմուլսիֆիկատոր, որից հետո կոշտ դիսպերսված էմուլսիան մտնում է հոմոգենիզատոր: Հոմոգենիզատորում ստանում են նուրբ էմուլսիոն լուծույթ:  էմուլսիայի որակը ստուգումից  հետո այն բեռնվում է լիցքավորման մեքենայի  (ԼՄ) վրա տեղադրված  առաջին տարողության մեջ: 
4-փուլ-գազագեներացված լցանյութերի պատրաստում
Նախապես ինդուկցիոն տաքացուցիչով տաքացվաց ջուրը լցնում են խառնիչի մեջ, որտեղ ավելացնում են նատրիումի նիտրիտ և հավելանյութեր` նատրիումի թիոցիանատ, էթիլեն գլիկոլ: Խառնումը իրականացվում է լուծույթի շրջանառության հաշվին: Պատրաստի լուծույթը մղում են ԼՄ-ի վրա տեղադրված երկրորդ տարողությունը:
5-րդ փուլ-թթվայնացնող բաղադրիչներով (ԹԲ) լուծույթի պատրաստում
Նախապես ինդուկցիոն տաքացուցիչով տաքացված ջուրը լցնում են խառնիչի մեջ, որտեղ ավելացնում են անհրաժեշտ բաղադրիչները` թթուներ (կիտրոնաթթու կամ քացախաթթու, կամ դրանց խառնուրդը) և էթիլեն գլիկոլ:
Խառնումը իրականացվում է լուծույթի շրջանառության հաշվին: Պատրաստի լուծույթը մղում են ԼՄ-ի վրա տեղադրված երրորդ տարողությունը:
Արտադրամասի տարածքում  նախատեսվում է ամոնիումի նիտրատի պարկերով պահման համար պահեստ, յուղերը և էմուլգատորը պահվելու են  եվրոտարաներում: Էմուլսիայի արտադրության համար այլ բաղադրիչները պահվում են արտհրապարակում 20F բեռնարկղերում:
Արտադրամասի աշխատանքային ռեժիմը
Արտադրամասը աշխատելու է տարեկան 240 օր, շաբաթը 5 օր, երկու 8-ժամյա հերթափոխով: 

9.3. Արտադրվող էմուլսիաների տեսակները  
[bookmark: _Toc65057157]էմուլսիա: ՏՊ 2241-002-37945333-2014
Էմուլսիան երկրորդ տիպի էմուլսիա է (հակադարձ էմուլսիա՝ ջուրը յուղի մեջ), որում դիսպերսային ֆազը ամոնիումի նիտրատի ջրային լուծույթն է (օքսիդարար), որը դիսպերսված է նավթամթերքների և էմուլսարարների խառնուրդում (վառելիքային խառնուրդ): Արտադրվում է էմուլսիայի երկու տեսակ՝ «А» և «Б»:
 «А» տեսակի Էմուլսիան հիմք է հանդիսանում «НПГМ» «А» տեսակի (ՏՊ 7276-001-37945333-2014) արդյունաբերական էմուլսիոն պայթուցիկ նյութի արտադրության համար, որը նախատեսված է սուլֆիդներ չպարունակող ապարների և հանքանյութերի արտադրության ժամանակ կատարվող պայթեցման աշխատանքների համար՝ խառնիչալիցքավորիչ մեքենայով հորատանցքերի լիցքավորման գործընթացում: 
«Б» տեսակի Էմուլսիան հիմք է հանդիսանում «НПГМ» «Б» տեսակի (ՏՊ 7276-001-37945333-2014) արդյունաբերական էմուլսիոն պայթուցիկ նյութի արտադրության համար, որը նախատեսված է սուլֆիդներ պարունակող ապարների և հանքանյութերի արտադրության ժամանակ կատարվող պայթեցման աշխատանքների համար՝ հորատանցքերի լիցքավորման գործընթացում: 
«Б» տեսակի էմուլսիայի բաղադրատոմսը բերված է  աղ.9.3.1-ում, պատրաստի ապրանքի բաղադրությունը՝ աղյուսակ 9.3.2-ում:
աղյուսակ 9.3.1 
	Բաղադրիչների անվանումը
	Պարունակությունը, %
	Ծախսի նորման ըստ 1.05.2015
բաղադրատոմսի
	Զանգվածի
մասնաբաժինը
կգ/տ

	Էմուլսիա
	100,0%
	 
	 

	Տաք օկսիդացված լուծույթ
	93,0%
	 
	 

	Ջուր
	15,92
	0,159
	            159,210   

	Ամոնիակային սելիտրա 
	73,84%
	0,738
	            738,400   

	Կարբամիդ
	3,07%
	0,031
	              30,690   

	Սուլֆաֆոմինի թթու
	0,08%
	0,001
	               0,800   

	Թիոմիզանյութ
	0,09%
	0,001
	               0,900   

	Վոռելախառնուրդ
	7,000%
	 
	                    -     

	Յուղ
	5,60%
	0,056
	              56,000   

	Էմուլգատոր
	1,40%
	0,014
	              14,000   

	Վերջնական Էմուլսիա

	Գազագեներատորային ավելանյութ 
	100,0%
	 
	 

	Ջուր
	49,0%
	0,490
	              490,0   

	Նատրիումի նիտրիտ
	21,0 %
	0,21
	210,0

	Էթիլենգլուկոլ (ձմեռվա ամիսներին*)
	29,5%
	0,295
	295,0

	Նատրիումի թիոցիանատ 
	0,5%
	0,005
	                 5,0

	Վերջնական գազագենեռատոռային ավելանյութ

	Թթվացնող հավելանյութ
	100,0%
	 
	 

	Ջուր
	52,5%
	0,525
	              525,0   

	Քացաղաթթու
	22,0%
	0,22
	220,0

	Էթիլենգլուկոլ*
	25,0%
	0,25
	              250,0

	Թիոմիզանյութ
	0,5%
	0,005
	                 5,0   

	Վերջնական թթվացնող լուծույթ

	 
	 
	 
	 

	Պատրաստի ապրանքի բաղադրությունը
Աղուսյակ 9.3.2

	Էմուլսիա
	69,5%
	 
	 

	Ամոնիակային բորակ
	29,5%
	 
	 

	Գազոգեներատորային հավելանյութ
	0,5%
	 
	 

	Թթվացնող հավելանյութ
	0,5%
	 
	 


* Էթիլենգլուկոլը ավելացնում են միայն ձմեռվա ամիսներին: Տաք եղանակներին Էթիլենգլիկոլի փոխարեն ավելացնում են ջուր:
Ի տարբերություն    «Б» տեսակի էմուլսիայի   «А» տեսակի էմուլսիայի մեջ կարբամիդ չեն ավելացնում:
[bookmark: _Toc65057179]9.4.  Տեխնոլոգիական գծի առաջարկվող կադրային կազմը

Ընդհանուր աշխատողների քանակը 14 հոգի է, որոնք աշխատում են 2 հերթափոխով, շաբաթը 5 օր:
Հերթափոխում աշխատողների թվաքանակը բերված է աղուսյակ 9.4.1-ում:
                                       Աղուսյակ 9.4.1
	№
	Պաշտոնը
	Մարդաքանակը
	ծանոթություն

	

1
	Հերթափոխի վարպետ
	1
	-Աշխատանքային հերթափոխի բացում
- Հերթափոխի աշխատանքի պլանի կազմում
-արտադրական առաջադրանքների կատարման հսկողություն
-անվտանգության կանոնների վերահսկում

	2
	Բաղադրիչների պահեստի պահեստապետ
	1
	

	3
	Տեղամասի մեխանիկ /* էլեկտրամեխանիկ / КИПиА փականագործ 
	1
	

	4
	Լաբորանտ-օպերատոր
	1
	

	5
	ММТЛ-ի ապարատավար օպերատոր
	1
	· 

	6
	պահակ
	1
	

	
7
	Բեռնիչի վարորդ

	1
	նյութերի և պատրաստի արտադրանքի բեռնահանումը 


* Արտադրամասը ամբողջությամբ ավտոմատացված է:
Տեխնոլոգիական պրոցեսը հսկվում է կառավարման վահանակի օգնությամբ:

10. ԱՂՄՈՒԿ ԵՎ ԹՐԹՌՈՒՄ
ММТЛ-250 շահագործման արդյունքում և թրթռման մակարդակները չեն գերազանցում  սահմանային թույլատրելի նորմաները  [18]: 
Ոչ պայթուցիկ նյութի բաղադրիչների պատրաստման արտադրամասի տեղամասը գտնվում է փակ մոդուլներում: Մոդուլների  պատերի մակերեսային   խտությունը կարելի է ընդունել` 1200-2000կգ/մ3: Մոդուլների պատերը հանդիսանում են միաժամանակ նաև աղմուկից պաշպանման էկրան: Պաշպանիչ էկրանի արդյունավետությունը հաշվարկում են հետևալ բանաձևով.
    [33 ]

Որտեղ m է = Km – մակերեսի խտության էկվիվալենտն է, 
             m – մակերեսի խտությունն է, ,
              K –գործակից է , որը  հաշվի է առնում պատնեշի խտությունը, որը 1200 -1300կգ/մ3 դեպքում K=1,25
                                Լաղ = 131300 x 1,25 +13  = 54,74դԲ
Տվյալ արտադրամասում հիմնական աղմուկի աղբյուր են հանդիսանում միկսերը և օդափոխման համակարգը, որոնց գումարային աղմուկը կազմում է 98դԲ,
                       
Լաղ = 98-54,74=43,26դԲ
Արտադրամասի հրապարակում աղմուկի մակարդակը նորմայի մեջ է:  Նորման բնակելի տարածքների համար ցերեկվա ժամերին կազմում է 45դԲ, իսկ երեկոյան ժամերին 35դԲ: Ըստ հեռավորության, աղմուկի մակարդակի նվազումը կարելի է  գտնել նկ. 26 գրաֆիկից [33], որի համաձայն 500 մ վրա` որտեղ գտնվում է արտադրամասին ամենամոտ տունը, աղմուկի մակարդակը կնվազի ևս 32դԲ-ով:
Ընդհանուր առմամբ արտադրամասին մոտակա տան մոտ աղմուկի մակարդակը կկազմի` 
                                Լաղ = 43,26-32=11,26դԲ
Թրթռման հաշվարկ չի կատարվել` դրա չնչին մակարդակի պատճառով:
11. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՋՐԱՅԻՆ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ  ՎՐԱ
11.1. Արտադրամասի ջրամատակարարում 
Արտադրամասի ջրամատակարարման համար առաջարկովում է 2 տարբերակ.
Տարբերակ 1. Կապուտան գյուղի ցանցից
Գյուղը ապահովված է որագման և խմելու ջրով: Գյուղապետարանը համաձայն է մատակարարել արտադրամասը թարմ ջրով գյուղի ցանցից: 
Տարբերակ 2. Խորքային ջրով
11.2. Արտադրական կարիքների համար անհրաժեշտ ջրապահանջը
Ինդուկցիոն գազատաքացուցիչների հովացման համար նախատեսված է օդային հովացման համակարգ:  Տեխնիկական նպատակներով թարմ ջուրը հիմնականում ծախսվելու է ռեագենտների լուծույթների պատրաստման և սարքավորումների լվացման համար: Ջրի որոշ քանակը ծախսվելու է նաև լաբորատորիայում: 
Ըստ նախագծի, լուծույթների պատրաստման համար ջրի տեսակարար ծախսը կազմելու է 200 լ, կամ 0.2 մ3՝ մեկ տոննա պատրաստի արտադրանք ստանալու համար։
Արտադրամասի ժամային արտադրողականությունը կազմում է 1.4 տ/ժամ:
Արտադրամասն աշխատելու է տարեկան 240 օր, երկու հերթափոխով` յուրաքանչուրը 8 ժամ: Տարեկան արտադրողականությունը կկազմի՝  
Qտ=  1.4 x 2 x 8 x 240 = 5376 տ/տարի
Սարքավորումների լվացումը կատարվելու է յուրաքանչյուր հերթափոխի ավարտին, օրը 2 անգամ: Սարքավորումների լվացման ջրերը դրենաժային համակարգի օգնությամբ  ուղղվում են լուծույթների պատրաստման տեղամաս՝ կրկնակի օգտագործման համար:
Արտադրական ջրապահանջի հաշավարկը բերված է աղյուսակ 11.1-ում:






Արտադրական կարիքների համար ջրապահանջի հաշվարկը
Աղյուսակ 11.1
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծու-թյունը

	1. Սարքավորումների լվացում
	
	
	
	

	Թարմ ջրի ծախսը սարքավորումների մեկ լվացման համար
	wլվ 
	մ3/լվացում
	նախագծային տվյալներ 
	1.0

	Աշխատանքային օրերի թիվը
	T
	օր/տարի
	նախագծային տվյալներ
	240

	Սարքավորումների լվացման հաճախությունը
	b
	անգամ/օր
	յուրաքանչյուր հերթափոխի ավարտին
	2

	Թարմ ջրի ծախսը սարքավորումների լվացման համար
	W թ 1 
w թ 1 օր
	մ3/տարի մ3/օր
	W1 թ= wլվ  b T
w թ 1 օր= wլվ  b
	480
2.0

	Սարքավորումների լվացումից առաջացած ջրի կորուստը
	Wկոր
	%
մ3/տարի
	տեխնոլոգ. նորմա
Wկոր = 0.05 W թ 1 
	5
24

	Լուծույթների պատրաստման տեղամասում կրկնակի օգտագործվող ջրի քանակը
	Wկր1
	մ3/տարի
	Wկր1 = W թ 1 - Wկոր
	456

	2. Ռեագենտների լուծույթների պատրաստում

	Ջրի տեսակարար ծախսը՝ արտադրանքի 1 տոննան ստանալու դեպքում 
	w0
	մ3/տ
	նախագծային տվյալներ
	0.2

	Աշխատանքային օրերի թիվը
	T
	օր/տարի
	նախագծային տվյալներ
	240

	Աշխատանքային ռեժիմը
	t
	ժամ/օր
	նախագծային տվյալներ
	16

	Տարեկան արտադրողականությունը
	Q
	տ/տարի
	նախագծային տվյալներ
	5376

	Անհրաժեշտ ջրապահանջը 
	W2
	մ3/տարի
	W2= w0   Q
	1075

	Կրկնակի ջրի օգտագործում
	Wկր
	մ3/տարի
	սարքավորումների լվացումից, աղ. 11.1 կետ 1
	456

	Թարմ ջրի պահանջը՝                    տարեկան
օրական
ժամային
	W թ 2 
w թ 2 օր
w թ 2ժ
	մ3/տարի
մ3/օր
մ3/ժ
	W թ 2 = W 2 - Wկր
w թ 2 օր = W թ 2/ T
w թ 2ժ = w թ 2 օր/ t
	619
2.58
0.16

	3. Լաբորատորիա

	Մեկ անալիտիկի համար ջրի ծախսի նորմա 
	n
	լ/ժամ
	ՀՀՇՆ 40.01.01-2014
	55.6

	Լաբորանտ-օպերատորների թվաքանակը
	rհ
r
	մարդ/հերթ.
մարդ/օր
	հաստիքային ցուցակ
	1
2

	1 անալիտիկի աշխատաժամերի թիվը օրում
	tօր
	ժամ/օր
	
	8

	Լաբորատորիայի համար ջրապահանջը`
Առավելագույն օրական
Տարեկան
	
w3 թ օր 
W3 թ
	
մ3/օր
մ3/տարի
	
w թ 3օր  = n x r x tօր x 10-3
W4 = w թ 3 օր x T
	
0.89
213

	4. Ընդամենը  թարմ ջուր
	W արտ թ 
w արտօր թ
	մ3/տարի մ3/օր
	W արտ թ =  W թ i  , i=3        
w արտ օր թ = wթ i  օր 
	1312
5.47

	5. Ընդամենը  կրկնակի ջուր
	Wկր 
w  կր 
	մ3/տարի մ3/օր
	
	456
1.9

	6. Թարմ ջրի խնայողություն
	Δ Wթ
	մ3/տարի
	Δ Wթ = W կր 
	456



Արտադրական կարիքների համար թարմ ջրի հաշվարկային ծախսերը՝
Տարեկան՝         1312 մ3
Օրական`          5.47 մ3
Ժամային`         0.34 մ3
Վարկենական՝  0.095 լ
Կրկնակի ջրի օգտագործում՝ 456 մ3/տարի
11.3. Տնտեսական և խմելու կարիքների համար ջրապահանջի հաշվարկ
Արտադրամասում նախատեսված են 2 ցնցուղային ցանց, 3 սանհանգույց և սնունդի ընդունման կետ։ 
Ջրապահանջի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 11.2-ում` համաձայն ՀՀՇՆ 40.01.01-2014-ով սահմանված նորմատիվների [19]`
· Հերթափոխում, մեկ ԻՏԱ-ին, ծառայողին- 16 լիտր
· Հերթափոխում, մեկ բանվորին- 25 լիտր
· Ժամում, մեկ ցնցուղային ցանցի համար- 500 լիտր
Նախագծվող արտադրամասում աշխատելու է 14 մարդ,  այդ թվում. 2 ԻՏԱ (հերթափոխի վարպետներ), 2 ծառայող (պահեստ), 2 լաբորանտ-օպերատոր, 2 ապարատավար օպերատոր, 2 մեխանիկ/էլեկտրիկ/փականագործ, 2 բեռնիչի վարորդ և 2 պահակ: 
ԻՏԱ, ծառաոյողների, պահակների համար խմելու ջրի ծախսի նորմատիվը կազմում է 16 լ/մարդ-հերթափոխ: Քանի որ արտադրամասի աշխատանքն ավտոմատացված է, օպերատորների համար ջրի ծախսը նույնպես ընդունված է` 16 լ/մարդ-հերթափոխ: Մեխանիկի և բեռնիչի վարորդի համար ընդունված է՝ 25 լ/մարդ-հերթափոխ:
Ըստ ՀՀՇՆ 40.01.01-2014 հավելված 3-ի 1-ին ծանոտության [19],  հաստատված ջրի ծախսի նորմատիվները արդեն ներառում են ջրի բոլոր լրացուցիչ ծախսերը, այդ թվում վարչական տարածքում հատակների լվացման համար` այն առանձին չի հաշվարկվում: 
Արտադրամասի մոդուլները տեղադրվելու են բետոնե հարթակներում, որոնք պարբերաբար ջրցանվելու են՝ փոշենստեցման նպատակով: 30x30մ, 2.5x4.5մ և 2 հատ 16.5x6.5մ չափերով բետոնե հարթակների ընդհանուր մակերեսը 1125,75մ2 է, որից ջրցանվող ազատ մակերեսը կազմում է մոտ 60%, կամ 675մ2:  Ջրցանման ենթակա է նաև տարածքով անցկացվող խճապատ ճանապարհը՝ 85 մ երկարությամբ, 342մ2 մակերեսով, և գրունտային հրապարակը պահեստի մոտ՝ 20մ2 մակերեսով: Ջրցնման ենթակա ընդհանուր մակերեսը կազմելու է 1037 մ2:    
Յուրացվող տարածքը նախատեսվում է բարեկարգել` տարածքի մոտ 0.1 հա կանաչապատված կլինի դեկորատիվ ծառերով, գազոններով: Ոռոգման և ջրցանման կարիքների համար օգտագործվելու է ինչպես թարմ ջուր, այնպես էլ նախատեսվող կենսաբանական մաքրման կայանի պարզվածքը՝ որպես կրկնակի օգտագործվող ջուր:
Տնտեսական և խմելու կարիկների համար թարմ ջրի պահանջի  հաշվարկ
Աղյուսակ 11.2
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձը
	Մեծու-թյունը

	1. Աշխատողների խմելու-կենցաղային կարիքներ

	Աշխատողների հաստիքային օրական թվաքանակը, այդ թվում.  
ԻՏԱ, ծառայողներ, օպերատորներ, պահակներ
Բանվորներ 
	r

r1 
r2
	մարդ
	նախագծային տվյալներ
	14

10
4

	Մեկ աշխատողի համար ջրի նորմատիվ ծախսը . ԻՏԱ
               բանվորներ 
	
n1
n2
	լ/հերթ
	ՀՀՇՆ 40.01.01-2014
	
16
25

	Արտադրամասի աշխատանքային օրերի  թիվը
	T
	օր/տարի
	նախագծային տվյալներ
	240

	Մեկ աշխատողի աշխատօրերի թիվը
	t 
	օր/տարի
	հերթափոխային գրաֆիկ
	240

	ԻՏԱ-ների համար  թարմ ջրի պահանջը` 
Օրական 
Տարեկան
	
w1-1օր W1-1 
	
մ3/օր մ3/տարի
	
w1-1օր = n1 x r1 x10-3
W1-1= n1 x r1 x t x10-3
	
0.16
38.4

	Բանվորների համար թարմ ջրի պահանջը` 
Օրական 
Տարեկան
	
w1-2օր W1-2
	
մ3/օր մ3/տարի
	
w1-2օր = n2 x r2 x10-3
W1-2= n2 x r2 x t x10-3
	
0.1
24.0

	Ընդամենը թարմ ջուր` 
Օրական 
Տարեկան 
	
w1օր թ W1 թ
	
մ3/օր մ3/տարի 
	
w1օր թ =  w1-1օր + w1-2օր 
W1 թ =  W1-1 +W1-2
	
0.26
62.4

	2. Ցնցուղարան

	Մեկ ցնցուղային ցանցի համար ջրի նորմատիվ ծախսը
	n3
	լ/ժ
	ՀՀՇՆ 40.01.01-2014
	500

	Ցնցուղային ցանցերի քանակը 
	a
	հատ
	նախագծային տվյալներ
	2

	Ցնցուղի աշխատանքի տևողությունը յուրաքանչյուր հերթափոխի ավարտին
	t ց
	րոպե
	նախագծային տվյալներ
	30

	Ցնցուղի աշխատանքի գործակից 
	k 
	
	k  = tց /60 = 30/60
	0.5

	Հերթափոխների թիվը օրվա ընթացքում
	b
	հերթ/օր
	նախագծային տվյալներ
	2

	Ցնցուղարանի համար թարմ ջրի պահանջը
Օրական
Տարեկան
	
w2օր թ
W2 թ
	
մ3/օր
մ3/տարի
	
w2օր թ = n3 x k x a x b x 10-3
W2 թ = w2օր թ x T
	
1.0
240

	3. Բաց հրապարակների, խճապատված ճանապարհի ջրցանում

	Ջրի ծախսը 1մ2 բետոնապատված կամ խճապատված մակերեսի մեկ ջրցանման համար
	n4
	լ/մ2
	ՀՀՇՆ 40.01.01-2014
	0.5

	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձը
	Մեծու-թյունը

	Ջրցանվող  մակերեսը
	S1
	մ2
	նախագծային տվյալներ
	1037

	Ջրումներով օրերի թիվը
	T1
	օր/տարի
	կլիմայական տվյալներ
	140

	Ջրցանման հաճախությունը
	t1
	անգամ/օր
	ամեն հերթափոխում
	2

	Ջրապահանջը.        առավելագույն օրական
                                                            տարեկան
	w3օր առ
W3
	մ3/օր մ3/տարի
	w3օր =  n4  S1   t1
W3 = w3 օր  T1
	1.037
145

	4.Կանաչ տարածքի ոռոգում

	Ջրի ծախսը 1մ2 ծառապատ տարածքի մեկ ոռոգման համար               
	n5
	լ/մ2
	СНиП 2.04.02-84 [20]
կլիմայական պայմաններ
	13

	Ջրի ծախսը 1մ2 խոտածածկույթի մեկ ոռոգման համար               
	n6
	լ/մ2
	СНиП 2.04.02-84 
 կլիմայական պայմաններ
	5

	Կանաչ տարածքի մակերեսը.
որից՝ գազոններ
           ծառապատումներ
	Sկ
S2
S3
	մ2
	նախագծային  տվյալներ
	1000
500
500

	Ոռոգումներով օրերի թիվը
	T2
	օր/տարի
	կլիմայալան պայմաններ
	140

	Ոռոգման հաճախությունը
	tո
	անգամ/օր
	գործնական տվյալներ
	1

	Ջրապահանջը.  առավելագույն օրական
                             տարեկան
	w4օր
W4
	մ3/օր
մ3/տարի
	w4 օր = (n5S2 +n6 S3)  tո10-3
W4 = w4 օր  T2
	9
1260

	6. Ընդամենը ոռոգման և ջրցանման կարիքներ՝ 
առավելագույն օրական
տարեկան
	
w3+4օր
W3+4
	
մ3/օր
մ3/տարի
	
w3+4օր  =  w3օր + w4օր 
W3+4 =  W3+W4
	
10.037
1405

	7. Կրկնակի ջրի (մաքրման կայանի պարզվածքի) օգտագործում՝ 
	wարօր
Wար
	մ3/օր
մ3/տարի
	հաշվարկը բերված է կետ 11.6-ում
	1.93
269.4

	8. Ոռոգման և ջրցանման կարիքների համար թարմ ջրի ծախսը
	w3+4օր թ
W3+4թ
	մ3/օր
մ3/տարի
	w3+4օր թ = w3+4օր - wարօր
W3+4թ  = W3+4 - Wար
	8.11
1135.6

	9. Ընդամենը  թարմ ջրի պահանջը`    
                                                          տարեկան
                                   առավելագույն օրական
միջին օրական
	
W  թ
wօր թ առ
w օր թ
	
մ3/տարի
մ3/օր
մ3/օր
	
Wթ  = W1թ+ W2թ+ W3+4թ  
wօր թ   =  wiօր թ առ
wօր թ   = Wթ/ T
	
1438.0
9.37
5.99



11.4. Ընդամենը արտադրամասի ջրօգտագործում
Նախագծվող արտադրամասում օգտագործվելու է թարմ և կրկնակի ջուր: Ջրօգտագործման բնութագիրը բերված է աղյուսակ 11.3-ում՝ ըստ կատարված հաշվարկների:
Արտադրամասի շահագործման ընթացքում  ջրի հաշվարկային  միջին ծախսերը
Աղյուսակ 11.3
	Կարիքներ
	Թարմ ջրի ծախսը
	Կրկնակի ջրի ծախսը

	
	մ3/տարի 
	մ3/օր
	մ3/ժ
	լ/վրկ
	մ3/տարի
	մ3/օր

	
	
	
	
	
	
	առավելագույն
	նվազույն

	1. Արտադրական
	1312
	5.47
	0.342
	0.095
	456 
	1.9
	0.12

	2. Տնտեսական
	1438
	5.99
	0.374
	0.103
	269.4
	1.93
	0

	Ընդամենը
	2750
	11.46
	0.72
	0.2
	725.4
	3.83
	0.12


 սարքավորումների լվացման ջրերը      կենսամաքրման կայանի պարզվածք
11.5. Ջրապահանջը հրդեհաշիջման կարիքների համար
Բացօդյա հրապարակում տեղադրված ММТЛ-250 (
1b
) հոսքագծի մոդուլները և սարքավորումները ըստ հրդեհավտանգավորության պատկանում են ՎԱ (Արտաքին)  կատեգորիային; ամոնիակային բորակի պահեստը՝ Վ կատեգորիային, նախատեսված այլ շինությունները (գրասենյակ, կենցաղային շինություն, ավտոտնակ, օպերատորային, անցակետ և այլն)՝ Դ կատեգորիային: Արտադրության հրդեհավտանգավորության կատեգորիան ընդունված է՝ Վ (ՎԱ) :
 Ներքին հրդեհի մարման համար ջրի ծախսը չի նախատեսվում` համաձայն ՀՀՇՆ 40.01.01-2014  աղյուսակ 2-ի [19]:
Արտաքին հրդեհի մարման համար ջրի ծախսը որոշված է համաձայն ՇՆևԿ 2.04-02-84 «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» աղյուսակ 7-ի [20]. արտաքին հրդեհի մարման համար ջրի ծախսը կազմում  է 10.0 լ/վրկ` ելնելով արտադրության տեղադրման պայմաններից և հրդեհավտանգավորության կատեգորիայից: 
Հրդեհի մարման համար ջրի ծախսի  10 լ/վրկ և դրսի մոդուլնեի արտադրության   ՎԱ  կատեգորիայի  դեպքում արտաքին հրդեհամարումը թույլատրվում է ռեզերվուարներից [20, կետ 2.11, ծանոտություն 1]: Արտադրամասի արտհրապարակում կառուցվելու է հակահրդեհային ջրավազանը, որտեղ պահում են ջրի 3-ժամյա անձեռնմխելի պաշարը: 8.5 x 5.5 x 2.2 մ չափերով ջրավազանի տարողությունը  102.8 մ3 է:  Արտադրական հրապարակի ջրամատակարարման օղակաձև ցանցի վրա, ջրհորներում նախատեսվում է տեղադրել հակահրդեհային հիդրանտներ:

11.6. Արտադրամասից  ջրահեռացումը 
Լուծույթների պատրաստման համար օգտագործվող ջուրը սպառվում է անվերադարձ՝ որպես պատրաստի արտադրանքի բաղադրիչ:
Սարքավորումների լվացումից առաջացած ջրերը վերադարձվում են տեխնոլոգիական գործընթաց և օգտագործվում լուծույթների պատրաստման համար՝ որպես կրկնակի ջուր:
Ոռոգման, ջրցանման նպատակներով ծախսվող ջուրը նույնպես օգտագործվում է անվերադարձ՝ կեղտաջրեր չեն առաջանում:
Լաբորատորիայի և տնտեսա-կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման համար նախատեսվում է տեղադրել  արդիական ինքնավար մաքրման կայան: 
Առաջարկվում է տեղադրել “Յալմա” մակնիշի կամ այլ նմանատիպ կենսաբանական մաքրման կայան՝ ոչ պակաս քան 98 % արդյունավետությամբ:
“Յալմա” կայանն ունի բազմաստիճանային մաքրման կառուցվածք և ներառում է` սեպտիկ խուց, անաերոբ կենսաբանական ռեակտոր, կենսազտիչ, առաջին և երկրորդ աստիճանի օդավորման ավազան (աերոտենկ), երկու պարզարան և պոմպային հատվածամաս: Մաքրման արդյունավետությունը` 98%: 
 (
Øáõïù
)
Նկար 29. “Յալմա” կայանի ընդհանուր տեսքը
1- սեպտիկ                                             
2- անաերոբ կենսառեակտոր
3- առաջին փուլի օդավորման ավազան - կենսազտիչ
4- պարզարան
5- երկրորդ փուլի օդավորման ավազան
6- երկրորդ պարզարան - հպումային ռեզերվուար
7- պոմպային հատվածամաս
Ելնելով կեղտաջրերի առավելագույն օրական ծավալից, ընտրվել է “Յալմա” 12П մոդելը, որի արտադրողականությունը 2.4 մ3/օր է, ընդհանուր ծավալը՝ 7.1 մ3, երկարությունը՝ 3.9 մ, տրամագիծը՝ 1.5 մ, էլ.հզորությունը՝ 40Վտ+պոմպ: Կայանը կարող է ընդունել 800 լ  համազարկային հոսք: Կորպուսը պատրաստված է  "Metzeler Plastics" գերմանական ֆիրմայի արտադրության պոլիպրոպիլենից: 
Կայանի շահագործման ժամկետը մինչ կապիտալ վերանորոգումը է 40-50 տարի է: 
Նստվածքի հեռացումը կատարվում է երկու տարին մեկ անգամ: Նստվածքը կարող է օգտագործվել որպես պարարտանյութ կամ պահեստավորվել աղբավայրում:
Հնարավոր է մաքրման կայանը փոխարինել ուրիշ նույն մաքրման աստիճան ունեցող ինքնավար կենսաբանական մաքրման կայանով:
Արտադրամասն աշխատելու է տարեկան 240 օր: Ոռոգման սեզոնին՝ 140 ոռոգման օրերին, մաքրման կայանի պարզվածքը ամբողջությամբ օգտագործվելու է կանաչ տարածքի ոռոգման նպատակով: Մնացած 100 օրվա ընթացքում պարզվածքը թափվելու է արտադրամասի հարևանությամբ գտվող հեղեղատար: 
11.7. Ջրահեռացման քանակական բնութագիրը
Մաքրման կայան ուղղվող կեղտաջրերի քանակի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 11.4-ում՝ ելնելով օգտագործվող ջրի ծախսից և տեղի ունեցող ջրի կորստից: 
Առաջացած կեղտաջրերի քանակի հաշվարկ
Աղյուսակ 11.4
	Ջրի ծախսի նպատակը
	Օգտագործվող ջուր, մ3/տարի
	Ջրի միջին կորուստ
	Վերադարձվում է գործընթաց, մ3/տարի
	Ջրի անվերադարձ օգտագործում, մ3/տարի
	Կեղտաջրերի քանակը,
մ3/տարի

	
	թարմ
	կրկնակի
	ընդամենը
	%
	մ3/տարի
	
	
	

	Լուծույթների պատրաստում
	619
	456
	1075
	-
	-
	-
	1075
	0

	Սարքավորումների լվացում
	480
	-
	480
	5
	24
	456
	
	0

	Լաբորատորիա
	213
	-
	213
	10
	21
	-
	-
	192

	Խմելու-կենցաղ. կարիքներ
	62.4
	-
	62.4
	10
	6
	-
	-
	56.4

	Ցնցուղարան
	240
	
	240
	10
	24
	-
	-
	216

	Ոռոգում, ջրցանում
	1135.6
	269.4
	960
	-
	-
	-
	1405
	-

	Ընդամենը
	2750
	725.4
	3475.4
	
	75
	456
	2480
	464.4


Մաքրման կայան ուղղվող կեղտաջրերի քանակը կկազմի 464.4 մ3/տարի: 
Նստվածքը կայանից հանվում է տարեկան մեկ անգամ,  խոնավ նստվածքի հետ ջրի կորուստը կազմում է մոտ 0.4-0.5%, կամ  464.4 x 0.45/100  = 2 մ3/տարի
Կենսամաքրման կայանից հեռացվող պարզվածքի քանակը կկազմի՝ 
Q մաքր  = 464.4 – 2 =  462.4 մ3/տարի   
Կայանից պարզվածքի ջրահեռացման ռեժիմը՝ 240 օր/տարի, օրը 16 ժամ:
Մաքրված հոսքաջրերի օրական ծախսը՝
q  օր  = 462.4 / 240 =  1.93  մ3/օր
Մաքրման կայանից օրական ջրահեռացման ռեժիմը գործնականորեն ունի մշտական բնույթ:
Մաքրված հոսքաջրերի ժամային ծախսը՝
q  = 1.93 / 16  =  0.12  մ3/ժամ
Ոռոգման սեզոնին մաքրման կայանի պարզվածքը ամբողջությամբ օգտագործվում է ոռոգման կարիքների համար, ոռոգումներով օրերի թիվը՝ 140 օր :
Մնացած 100 աշխատանքային օրերի ժամանակահատվածում պարզվածքը թափվում է հեղեղատար :
Մաքրման կայանից դեպի հեղեղատար հոսքաջրերի ջրահեռացման ռեժիմը` 
100 օր/տարի, օրը 16 ժամ:
Դեպի հեղեղատար ուղղվող մաքրված հոսքաջրերի հաշվարկային ծախսերը` 
· տարեկան	-	1.93 x 100 = 193 մ3;
·  միջին օրական	-	 1.93 մ3;
· միջին ժամային	-	 0.12 մ3; 
· վայրկենական                      -    0.03 լ:

11.8. Հոսքաջրերի բաղադրությունը և աղտոտող նյութերի արտահոսքը
Մաքրման կայան է ուղղվում կենցաղային և լաբորատորիայի կեղտաջրեր:
[21] մեթոդակարգի համաձայն, կենցաղային կեղտաջրերի հաշվարկային բաղադրությունն ընդունվում է համաձայն կենցաղային կեղտաջրերում աղտոտող խառնուկների տիպիկ պարունակության, որը բերված է աղյուսակ 11.5-ում:
Խառնուկների տիպիկ կոնցենտրացիաները կենցաղային կեղտաջրերում
Աղյուսակ 11.5
	թ/հ
	Նյութի անվանումը
	Տիպիկ կոնցենտրացիան, գ/մ3

	1
	ազոտ ամոնիակային
	18-20

	2
	յուղեր, ճարպեր
	30-50

	3
	լվացող սինթետիկ նյութեր
	5-8

	4
	սուլֆատներ
	ըստ պարունակության մուտք գործող թարմ ջրում  

	5
	քլորիդներ
	40-60

	6
	երկաթ ընդհանուր
	1-2

	7
	ֆոսֆատներ [СНиП 2-04-03-85]
	3.3 /մարդ-օր



Սուլֆատների պարունակությունը կեղտաջրերում ընդունվում է ըստ մատուցվող թարմ ջրի որակի` Cկենց սուլֆ = 15 գ/մ3:
Կախված նյութերի, ԹԿՊ ն և ԹՔՊ արժեքները ընդունվում են ըստ թույլատրելի արժեքների աերացիայի կայանի մուտքում (215, 240 և 360 գ/մ3 համապատասխանորեն): Սակայն, հաշվի առնելով որ արտադրամասում ճաշարան, լվացքատուն նախատեսված չեն, այս արժեքները նվազեցնում են մոտ 15%-ով`
Cկենց կախ.նյութ = 183 գ/մ3,   Cկենց ԹԿՊ =  204 գ/մ3,   Cկենց ԹՔՊ   = 306 գ/մ3
Նույն պատճառով ավելի ցածր կլինեն լվացող սինթետիկ նյութերի, ֆոսֆատների, երկաթի, ճարպերի կոնցենտրացիաները: Քլորիդների և ամոնիակային ազոտի պարունակություններն ընդունված են ըստ տիպիկ միջին արժեքների (աղյուսակ 11.5):  
Լաբորատորիայի կեղտաջրերը աղտոտված են կախված նյութերով, յուղերով, նիտրատներով և ամոնիում-իոնով, ունեն բարձր ԹԿՊ-ն: 
Տնտեսա-կենցաղային և լաբորատորիայի կեղտաջրերի հաշվարկային բաղադրությունը մինրև մաքրումը բերված է աղյուսակ 11.6-ում` ելնելով թարմ ջրի որակից և ջրօգտագործման բնույթից:
Մաքրման կայան ուղղվող կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերի միջին կշռային բաղադրությունը հաշավարկվում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝
Ci միջ. կշ. =  C i j q j / qj
որտեղ՝  C i j – i-րդ նյութի պարունակությունն է  j-րդ արտահոսքում, գ/մ3,
q j  - j-րդ արտահոսքի օրական ծախսն է, մ3/օր,
Կենցաղային կեղտաջրերի ծախսը՝ 56.4+216 = 272.4 մ3/տարի (աղյուսակ 11.3) 
Լաբորատորիայի կեղտաջրերը՝                            192 մ3/տարի (աղյուսակ 11.3) 
qj = 272.4 + 192= 464.4 մ3/տարի (աղյուսակ 11.3) :
Կեղտաջրերի բաղադրությունը մաքրումից հետո որոշվում է ըստ բանաձևի.  
Ci   = Ci 0  (1- αi)
որտեղ՝ Ci 0  -  i նյութի պարունակությունն է կեղտաջրերում մինչև մաքրումը, գ/մ3,
Ci  -  i նյութի պարունակությունն է մաքրված հոսքաջրերում, գ/մ3,
          	αi   - i նյութի մաքրման աստիճանն է: 
Մաքրված հոսքաջրերի բաղադրությունը բերված է աղյուսակ 11.6-ում:
Արտադրամասի կեղտաջրերի բաղադրությունը՝ մինչև մաքրումը և մաքրումից հետո
Աղյուսակ 11.6
	թ/հ
	Աղտոտող նյութի անվանումը
	Նյութի պարունակությունը կեղտաջրերում, գ/մ3, գ Օ2/ մ3

	
	
	Թարմ ջուր 

	Կեղտաջրեր

	
	
	
	մինչև մաքրումը
	մաքրման աստիճանը
	մաքրումից հետո

	
	
	
	Կենցաղ., 
272.4 մ3/տարի
	Արտադր., 
192 մ3տարի
	Միջին կշռային, 
464.4 մ3/տարի
	
	

	1
	ԹԿՊ
	0
	204
	20
	127.9
	0.98
	2.6

	2
	ԹՔՊ
	1.2
	306
	10
	183.6
	0.98
	3.7

	3
	Կախյալ նյութեր
	<1
	183
	80
	140.4
	0.95-0.96
	5.6

	4
	Ամոնիում-իոն, ըստ N
	0
	19
	5
	13.2
	0.98
	0.26

	5
	Նիտրատներ, ըստ N
	0.7 
	0.7 
	5 
	2.5
	2.5+1.69* 
	4.2

	6
	Սուլֆատներ
	15
	15
	15
	15.0
	-
	15

	7
	Քլորիդներ
	8
	50
	8
	32.6
	-
	32.6

	8
	Ֆոսֆատներ, ըստ P
	0
	3 
	0 
	1.8
	0.97
	0.054

	9
	Երկաթ 
	0.2
	0.3
	0.2
	0.3
	0.8
	0.06

	10
	Կալցիում
	8
	8
	8
	8.0
	-
	8

	11
	Մագնեզիում
	12
	12
	12
	12.0
	-
	12

	12
	Լվացող սինթ. նյութեր
	0
	3
	2
	2.6
	0.97
	0.08

	13
	Ճարպեր, յուղեր
	0
	7
	10
	8.2
	1
	0


* ամոնիակային ազոտից բարձր արդյունավետությամբ մաքրման տեխնոլոգիայի օգտագործման դեպքում ազոտի որոշ քանակը անցնում է նիտրատային ձև` հոսքաջրերում նիտրատների պարունակությունը ավելանում է 7.5 գ/մ3 –ով, կամ ըստ ազոտի` 1.69գ N /մ3
Հոսքաջրերը անմիջապես ջրային ռեսուրսներ չեն թափվում, սակայն արտադրամասի գտնվելու տարածքը պատկանում է Հրազդան գետի ավազանին: 
Համաձայն ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ 2020 թվականի տվյալների, Կապուտան գյուղն ընկնող Հրազդանի ջրավազանի հատվածում՝  N53 (Արգել  ՀԷԿ-ից 0.5կմ ներքև) և N54 (Արզնի 0.5կմ ներքև) դիտակետերի  միջև,  Հրազդան գետի ջրերի որակը ընդհանուր առմամբ համապատասխանում է 5-րդ դասին [22]: 
Արտադրամասի մաքրված հոսքաջրերի որակի և Հրազդան գետի ավազանի դիտարկվող հատվածի համար էկոլոգիական նորմերի համեմատումը (ըստ դասերի) բերված է աղյուսակ 11.7-ում: Հրազդանի ջրերի էկոլոգիական նորմերը բերված են ՀՀ կառավորության համար 75-Ն որոշման  10 հավելվածի համաձայն [23]:

Հոսքաջրերի բաղադրությունը Հրազդան գետի ջրերի էկոլոգիական նորմերի համեմատմամբ
Աղյուսակ 11.7
	Ջրի բաղադրության ցուցանիշ
	Էկոլոգիական նորմերը Հրազդան գետի համար 
	Հոսքաջրեր
	Հրազդան գետ

	
	1-ին դաս “գերազանց”
	2-րդ դաս “լավ”
	3-րդ դաս “միջակ”
	4-րդ դաս “անբավարար”
	5-րդ դաս “վատ”
	Հաշվարկային կազմը
	Որակի դաս
	

	pH
	6.5-9.0
	6.5-9.0
	6.5-9.0
	6.5-9.0
	<6.5 ; >9
	7.5
	1-ին
	5-րդ

	ԹԿՊ, մգՕ2/լ
	3
	5
	9
	18
	>18
	2.6
	1-ին
	

	ԹՔՊ, մգՕ2/լ
	10
	25
	40
	80
	>80
	3.6
	1-ին
	

	Կախված նյութեր, մգ/լ
	2.8
	3.45
	5.7
	11.4
	>11.4
	5.6
	3-րդ
	

	Ամոնիում-իոն, մգN/լ
	0.02
	0.4
	1.2
	2.4
	>2.4
	0.26
	2-րդ
	

	Նիտրատ-իոն, մգN/լ
	0.31
	2.5
	5.6
	11.3
	>11.3
	4.2
	3-րդ
	

	Ֆոսֆատ-իոն, մգP/լ
	0.031
	0.1
	0.2
	0.4
	>0.4
	0.05
	2-րդ
	

	Սուլֆատ-իոն, մգ/լ
	10.3
	20.6
	150
	250
	>250
	15.0
	2-րդ
	

	Քլորիդ-իոն, մգ/լ
	4.2
	8.4
	150
	200
	>200
	32.6
	3-րդ
	

	Երկաթ ընդհանուր
	0,04
	0,08
	0,5
	1
	>1
	0.06
	2-րդ
	

	Կալցիում, մգ/լ
	9.7
	100
	200
	300
	>300
	8.0
	1-ին
	

	Մագնեզիում, մգ/լ
	2.8
	50
	100
	200
	>200
	12.0
	2-րդ
	

	Լվ.սինթ.նյութեր, մգ/լ
	0.2
	0.4
	0.8
	1.5
	>1.5
	0.08
	2-րդ
	



Հոսքաջրերում պարունակվող աղտոտող նյութերի ԹՍԱ չափաքանակների հաշվարկը կատարվում է [24] մեթոդակարգի համաձայն, ըստ հետևյալ բանաձևի՝
ԹՍԱ i = qj  C ԹՍԱ i     (1)
որտեղ`  q j –       ջրային օբյեկտ թափվող հոսքաջրերի առավելագույն ժամային ծախսն է  j  հոսքի համար, qj = 0.12 մ3/ժ
CԹՍԱ i  -  թույլատրելի կոնցենտրացիան է  i-րդ կեղտանյութի համար, գ/մ 3
Աղյուսակ 11.7-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ արտադրամասի հոսքաջրերում բոլոր աղտոտող նյութերի պարունակությունները համապատասխանում են ջրի որակի 1-3 դասերին, զգալիորեն ցածր են գետի տվյալ հատվածի համար սահմանված էկոլոգիական նորմերից և ունեն ավելի բարձր որակ: Տվյալ դեպքում, որպես աղտոտող նյութերի թույլատրելի պարունակություններ ԹՍԱ-ների հաշվարկի համար ընդունվում են այդ նյութերի հաշվարկային կոնցենտրացիաները արտադրամասի հոսքաջրերում:
Աղտոտող նյութերի տարեկան արտահոսքը չնչին է : Այդ իսկ պատճառով այն որոշված է կգ/տարի չափման միավորներով, ըստ հետևալ բանաձևի՝
Q    ԹՍԱ x t x T x 10-3;   կգ/տարի
որտեղ՝ ԹՍԱ - ժանային արտահոսքն է, գ/ժամ;
t - ջրահեռացման ռեժիմն է օրվա ընթացքում, t  16 ժամ;
T - ջրահեռացման օրերի քանակն է տարվա ընթացքում, T  100 օր
Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 11.8-ում:
Աղտոտող նյութերի արտահոսքը՝ կենսամաքրման կայանի պարզվածքի հետ
Աղյուսակ 11.8
	կ/հ
	Աղտոտող նյութի անվանումը
	Պարունակությունը, գ/մ3
	 Աղտոտող նյութերի արտահոսքը

	
	
	
	Ժամային, գ/ժամ
	Տարեկան, կգ/տարի

	1
	ԹԿՊ
	2.6
	0.31
	0.5

	2
	ԹՔՊ
	3.6
	0.43
	0.7

	3
	Կախված նյութեր
	5.6
	0.67
	1.1

	4
	Ամոնիում-իոն
	0.26
	0.03
	0.05

	5
	Նիտրատ-իոն
	4.2
	0.5
	0.8

	6
	Ֆոսֆատ-իոն
	0.05
	0.006
	0.01

	7
	Սուլֆատ- իոն
	15.0
	1.8
	2.9

	8
	Քլորիդ-իոն 
	32.6
	3.91
	6.3

	9
	Երկաթ ընդհանուր
	0.06
	0.007
	0.01

	10
	Կալցիում
	8.0
	0.96
	1.5

	11
	Մագնեզիում
	12.0
	1.44
	2.3

	12
	Լվ.սինթ.նյութեր
	0.08
	0.01
	0.02

	Ընդամենը
	
	10.07  գ/ժ
	16 կգ, կամ 0.016 տ/տարի



11.9. Արտադրամասի գործունեության հետևանքով ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության գնահատականը
1.  Թարմ ջրի տարեկան պահանջը մեծ չէ և կազմում է 2750 մ3, որից գրեթե կեսը ծախսվելու է ոռոգման և ջրցանման կարիքների համար: Թարմ ջուրը գնվելու է և մատուցվելու Կապուտան գյուղի ցանցից կամ խորքային hորից՝ ըստ վարձակալման պայմանագրի;
2. Արտադրամասում տեխնոլոգիական կեղտաջրեր չեն առաջանում; սարքավորումների լվացման ջրերը կրկնակի օգտագործվում են լուծույթների պատրաստման համար;
3. Լաբորատորիայի և կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման համար նախատեսված է ինքնավար մաքրման կայան: Մինչև նորմատիվ որակը մաքրված պարզվածքը ոռոգման սեզոնին ամբողջությամբ օգտագործվելու է ոռոգման նպատակով: Մնացած աշխատանքային 100 օրերին պարզվածքը թափվելու է մոտակա հեղեղատար: Հոսքաջրերի հետ արտանետվող նյութերի քանակը տարեկան չի գերազանցում 16 կգ, կամ 0.016 տ:
4.  Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը գնահատվում է՝ աննշան:
12.  ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Արտադրական բոլոր տեղամասերում նախատեսվում է ներծծման – արտածծման օդափոխման համակարգ: Ներծծման օդափոխման համակարգը համակցված է օդային ջեռուցման համակարգի հետ:
Մոդուլներում նախատեսվում է տեղադրել  տարբեր հզորության լուսամուտի առանցքային BO օդափոխիչներ` BO-2.0, BO-3.0, BO-4.5: Հզորությունները համապատասխանաբար` 0.01, 0.034, 0.25 կվտ, լարումը` 220 Վ, 220 Վ BO-4,5 -380 Վ, պտ/րոպե 1500:
Արտադրամաս ներծծվող օդի մաքրման համար տեղադրվելու են պարկուչային (կասետային) զտիչներ: Օդի ներծծումը կարգավորվում է օդափոխիչների պտտման արագության հաշվին, որը ղեկավարվում է ղեկավարման պահարանից:
Արտածծման օդափոխիչները տեղադրված են տեխնոլոգիական սարքավորումների կողմից, որպեսզի հեռացնեն տաքությունը և հնարավոր տհաճ հոտերը:

13. ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ  ՕԴԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ  ԱՂՏՈՏՈՒՄԻՑ
Բաժնի մշակման ելակետային տվյալները
Բաժինը մշակված է՝
· «Նորգեո» ՍՊԸ գործարանի նախագծի հիման վրա;
· գործարանի նախագծի տեխնոլոգիական մասի հիման վրա;
· տեղանքի գլխավոր հատակագծի հիման վրա;
· կառուցման շրջանի ֆիզիկա-աշխարհագրական և կլիմայական բնութագրերի հիման վրա:

13.1. Կառուցման շրջանի ֆիզիկա-աշխարհագրական և կլիմայական պայմանների կարճ բնութագիրը
«Նորգեո» ՍՊԸ գործարանը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան գյուղում, բնակելի տներից 560 մ հեռավորության վրա:
Տեղանքի ռելիեֆը հանգիստ է: Բարձրությունների տարբերությունները 1կմ հեռավորության վրա չեն գերազանցում 50 մ, այդ պատճառով տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը ընդունված է 1:
Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութա-բանական բնութագրերը և գործակիցները բերված են 13.1 աղյուսակում [1]:

Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող 
օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները
Աղյուսակ 13.1
	հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծությունը

	1
	Մթնոլորտի շերտաբաշխումից կախված գործակիցը, A
	200

	2
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.0

	3
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա դրսի օդի միջին ջերմաստիճանը, T, 0 C
	18.1

	4
	Միջին տարեկան քամիների փնջագիրը (վարդը)
	

	
	Հյուսիս
	5

	
	Հյուսիս-Արևելք
	28

	
	Արևելք
	8

	
	Հարավ-Արևելք
	7

	
	Հարավ
	18

	
	Հարավ-Արևմուտք
	28

	
	Արևմուտք
	5

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	1

	5
	Քամու արագությունը, որի կրկնողության գերազանցումը կազմում է  5%, մ/վրկ
	7



13.2. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության գոյություն ունեցող մակարդակները
Կապուտան գյուղում մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակի դիտարկման կետ չկա, այդ պատճառով ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները ընդունված են համաձայն բնակչության թվաքանակի [25] և բերված են աղյուսակ 13.2-ում:
Կապուտան գյուղում բնակչության թիվը կազմում է 1383 մարդ (Կոտայքի մարզպետարանի տվյալներով [17]):
Աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները
Աղյուսակ 13.2
	հ/հ
	Աղտոտող նյութերի կոդերը և անվանումները
	Ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3
	ՍԹԿ-ն բնակելի գոտում, մգ/մ3

	1
	002 Փոշի
	0.2
	0.5

	2
	701 Ծծմբի երկօքսիդ
	0.02
	0.5

	3
	322 Ածխածնի օքսիդ
	0.008
	5.0

	4
	200 Ազոտի երկօքսիդ
	0.4
	0.2



Ինչպես երևում է 13.2 աղյուսակից, մթնոլորտային օդը Կապուտան գյուղում տարածքում աղտոտված չէ:

13.3. Ձեռնարկության  բնութագիրը,  որպես  մթնոլորտային  օդն  աղտոտող աղբյուր
Ելնելով տեխնոլոգիական գործընթացից, վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ նվազագույնն են: Մթնոլորտ արտանետման աղբյուր են հանդիսանում յուղերի ռեզերվուարները, որոնք տեղակայված են արտադրական հրապարակում: Յուղի (ածխաջրածինների) բնական կորուստ տեղի է ունենում պահեստավորման և տեղափոխման  ժամանակ, անքիփություններից:
Մթնոլորտ արտանետվող ածխաջրածինների հաշվարկը կատարված է ըստ [26] մեթոդակարգի և բերված է 13.3 աղյուսակում:
Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը և բնութագիրը բերված են 13.4 աղյուսակում:
Վնասակար արտանետումների վտանգավորության դասը և տարեկան քանակը բերված են 13.5 աղյուսակում:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների աղբյուրների տեղաբաշխումը ցույց է տրված իրադրային հատակագծի վրա:
Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի տարեկան քանակը
Աղյուսակ 13.3
	Հ/Հ
	Վնասակար նյութերի անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	ՍԹԿ մ.մ, մգ/մ3
	Արտանետումները մթնոլորտ, տոննա

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ածխաջրածիններ
	4
	1.0
	0.0014



Արտանետումների տարեկան քանակը կազմում է 0.0014 տ/տարի:

Յուղերից մթնոլորտ արտանետումների հաշվարկը
                                                                                                       Աղյուսակ 13.4
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Օգտագործվող  յուղերի քանակը
	Q1
	մ3/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	347

	
	
	մ3/ժամ
	
	0.103

	2.Կորստի նորման
	q1
	տ/ մ3
	Մեթոդակարգ [26]
	4·10-6

	3. Մթնոլորտ արտանետվող ածխաջրածիններ  
	M
	տ/տարի
	M=Q1·q1
	0.0014

	1. 
	
	գ/վրկ
	
	0.000114
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Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի աղբյուրները
Աղյուսակ 13.5
	Ձեռնարկության արտադրամասի անվանումը
	Արտա-նետման աղբյուր-ների համարը քարտեզ-սխեմայի վրա
	Արտանե-տումների բարձրու-թյունը հողի մակե-րևույթից 
H, մ
	Խողո-վակի ելանցքի տրամա-գիծը, մ
	Աղբյուրից արտանետ-վող խառնուրդի ծավալը, 
 մ3 /վրկ
	Խառ-նուրդի ջերմաս-տիճանը   T0C
	Կոորդինատները քարտեզ- սխեմայի վրա
	Մաքրման սարքավո-րումները, անվանումը, տեսակը
	Նյութերը, որոնք ենթարկ-վում են գազա-մաքրման
	Միջին շահագոր-ծային մաքրման աստիճան %
	Աղտոտող նյութերի անվանումը
	Արտանետումներ

	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	
	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Յուղի ռեզերվուար
	B1
	2.0
	-
	-
	18
	2000
	2000
	-
	-

	-
	ածխաջրածիններ
	0.000114
	0.00114




13.4. Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների մակարդակը
Մթնոլորտի մերձգետնյա շերտում, համաձայն ОНД-86 կետ 5.21, ցրման հաշվարկների արագացման և պարզեցման նպատակով դիտարկվում են մթնոլորտ արտանետվող այն վնասակար նյութերը, որոնց համար.

Փ = 0.01 ∙ ,		> 10 մ դեպքում,
Փ = 0.1,		 ≤ 10 մ դեպքում:
M – ձեռնարկության բոլոր աղբյուրներից արտանետումների գումարային մեծությունն է, գ/վրկ;
   – ձեռնարկության բոլոր աղբյուրներից միջին կշռային բարձրությունն է, մ
, որտեղ՝
· M(0-10) և M(11-20) – ձեռնարկության գումարային արտանետումներն են, գ/վրկ արտանետումների աղբյուրների բարձրությունների մինչև 10մ ինտերվալը` ներառյալ 11-20մ:
 պարամետրի հաշվարկը աղտոտող նյութերի համար բերված է աղյուսակ 13.6-ում:

 պարամետրի հաշվարկը

		      	Աղյուսակ 13.6
	Աղտոտող նյութերի անվանումը
	Արտանե-տումների գումարային մեծությունը,
M, գ/վրկ
	
	Փ
	ՍԹԿ մ.մ. բնակելի գոտու համար,
մգ/մ3
	M/ՍԹԿ մ.մ.
	Ծանոթություն

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Ածխաջրածիններ
	0.000114
	2
	0.1
	1.0
	0.000114
	Հաշվի չի առնվում



Հաստատված է, որ արտանետումների կոնցենտրացիաները ցածր են (Փ < 0.1), այդ պատճառով մերձգետնյա հաշվարկի անհրաժեշտությունը չկա:

14. ԱՌԱՋԱՑՈՂ ԹԱՓՈՆՆԵՐԸ
Յուղոտված լաթեր
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի` 58200600 01 01 4 [27]
Վտանգավորության դասը` 4
Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ
Բաղադրությունը` գործվածք – 88-86%, յուղ – 8-10%, ջուր – 2-4%:
Բնութագիրը` հրդեհավտանգ է, էկոթունավոր:
Յուղոտված լաթերը առաջանում են մեքենաների և տեխնիկական միջոցների, տարբեր սարքավորումների սպասարկման ժամանակ: Թափոններն հավաքվում և տեղադրվում են հատուկ նախատեսված մետաղական տարողություններում, որոնք ունեն կափարիչ և մակնշված են և պահվում մեխանիկական-վերանորոգման արեստանոցում: Որոշակի քանակությամբ կուտակված թափոնները հեռացվում են համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպությանը , կամ կենցաղային աղբի հետ տեղափոխվում են աղբավայր:
Թափոնի գոյացման նորմատիվը որոշվել է թափոնի անձնագրային տվյալների հիման վրա, որը հավասար է 0,02 տոննա/տարի:
Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի)
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի` 91200400 01 00 4 [27]
Վտանգավորության դասը` 4
Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ
Բաղադրությունը` թուղթ - 30%, պլաստմասսա և պոլիէթիլենային տոպրակներ - 40%, սննդամթերքի մնացորդներ - 10%, ապակի - 10%, տեքստիլ - 3%, այլ - 7%:
Բնութագիրը` հրդեհապայթյունավտանգ չէ, առաջացնում է տարածքի աղտոտում, էկոթունավոր է:
Թափոնները գոյանում են կազմակերպության աշխատակիցների կենսագործունեության և տարածքների մաքրման աշխատանքների արդյունքում:
Մեկ մարդու հաշվով կենցաղային աղբի գոյացման նորման 0,3մ3/տարի է, տեսակարար կշիռը՝ 0,25տ/մ3: Արտադրամասում աշխատելու է 14մարդ: Տարածքում կուտակվող կենցաղային աղբի քանակը կկազմի 14x 0,3 x 0,25 = 1,05 տ:
Կենցաղային աղբը կուտակվի դրա համար նախատեսված աղբարկղներում և պարբերաբար կհեռացվի ձեռնարկության տարածքից՝ “Կոմունալ ծառայության” կողմից: 
Սպառողական հատկությունները կորցրած չաղտոտված պլաստմասե տարաներ
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի`  57101800 13 00 5 [27]
Վտանգավորության դասը` 5
Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ
Բնութագիրը` թունավոր չէ, հրդեհապայթյունավտանգ չէ
Բաղադրությունը` պոլիէթիլեն- 100%:
Թափոններն իրենցից ներկայացնում  են ստացվող ռեակտիվների տեղափոխման և պահման համար տարաներ: Դատարկված տարաները  հավաքվում են պոլիմերային թափոնների պահման համար հատկացված տարածքում  և վերադարցվում մատակարարողին, կամ վաճառվում:  Վնասված տարաները տեղափոխվում են կենցաղային աղբի հետ աղբավայր:  Թափոնի գոյացման կանխատեսվող քանակությունը՝ 0,15տ/տարի:
Կեղտաջրերի կենսաբանական մշակման մնացորդային շլամ 
Կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման ինքնավար կայանի նստվածը պատկանում է վտանգավորության 4-րդ դասին [27]: 
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի`  94300200 04 00 4  (կեղտաջրերի կենսամեխանիկական մշակում): 
Ֆիզիկական բնութագիրը` շլամ
«Յալմա» մակնիշի կենսաբանական կայանի  նստվածքը կարող է օգտագործվել որպես պարարտանյութ կամ արտահանվել կենցաղային աղբի  հետ համատեղ:  Տարեկան կամ 1.6 տ:
Առաջացող թափոնների ցանկը ու քանակները բերված է աղյուսակ 14.1-ում:
Թափոնների ցանկը և քանակները
 Աղյուսակ 14.1
	Թափոնի անվանումը
	Վտանգավորության դասը
	Քանակը
տ/տարի
	Դասիչը
	Թափոնների հեռացման, օգտագործման  եղանակը

	Յուղոտված լաթեր
	4-րդ
	0,02
	58200600 01 01 4
	Արտահանվում է կենցաղային աղբի հետ

	Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի)
	4-րդ
	1,05
	91200400 01 00 4
	Արտահանվում է աղբավայր

	Կեղտաջրերի կենսաբանական մշակման մնացորդային շլամ
	4-րդ
	1,6
	94300200 04 00 4  
	Արտահանվում է կենցաղային աղբի հետ կամ օգտագործվում է որպես պարարտանյութ

	Սպառողական հատկությունները կորցրած չաղտոտված պլաստմասը տարաներ 
	5-րդ
	0,15
	57101800 13 00 5
	Արտահանվում է աղբավայր




15.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
· Արտադրամասը նախատեսվում է կառուցել նախկինում խախտված հողատարածքի վրա, չներգրավելով նոր հողատարածքներ:
· Արտադրամասը նախատեսվում է կազմակերպել կոնտեյներային հիմունքով, առանց կապիտալ շինությունների:
· Մոդուլնեըր և կոնտեյներները  տեղադրված կլինեն բետոնե հարթակներում
· Պայթուցիկ նյութերի ոչ պայթուցիկ բաղադրիչների ստացման տեխնոլոգիան պատկանում է անթափոն  տեխնոլոգիաներին:  
· Յուղերի, էմուլգատորի և այլ նյութերի թափման դեպքում դրանք հավաքվում և վերադարձվում են գործընթաց:
· Արտադրամասի վերին հատվածից նախատեսվում է անձրևաջրեր և ձնհալքի ջրերի բռնում և հեռացում, կազմակերպելով դրանց թափումը արտհրապարակից ներքև գտնվող հեղեղատար:
·  Տեխնոլոգիական գործընթացում կեղտաջրեր չեն առաջանում՝  լուծույթների պատրաստման համար օգտագործվող ջուրը ծախսվում է որպես անվերադարձ օգտագործում; սարքավորումների լվացումից առաջացած ջրերը օգտագործվում են լուծույթների պատրաստման համար՝ որպես կրկնակի ջուր:
· Առաջացող կենցաղային կեղտաջրերի համար նախատեսվում է տեղադրել ինքնավար կենսաբանական մաքրման կայան: Ոռոգման սեզոնին մաքրման կայանի պարզվածքը օգտագործվելու  է որոգման նպատակով, տարվա մնացած ժամանակ այն թափվում է մոտակա հեղեղտար: Հոսքաջրերը պատկանում են նորմատիվ մաքուր կարգին:
· Ձեռնարկության շահագործման արդյունքում արտանետումներ չեն առաջանում, հակառակը, տեղամասեր արտաքին ներծծվող օդը նախապես մաքրվում է փոշուց անցնելով կասետային զտիչներ:

16.  ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
· Գործարանի ամբողջ տարածքը լինելու է ցանկապատված, տեղադրվելու է անցակետ, մուտք արտադրամասի տարածք թույլատրվելու է միայն անցագրի առկայությամբ:
· Արտհրապարակի տարածքում  տեղադրվելու են շանթարգելիչներ: 
· Տվյալ տեխնոլոգիական գործընթացում դյուրավառ յուղերի խառնուրդների տաքացումը իրականացվում է մինչև 35-400C , ինչը մի քանի անգամ ցածր է քան յուղերի բռնկման ջերմաստիճանը (1400):
· Սելիտրայի պահեստը պետք է լինի առանձին շինությունում, որը ունի բետոնե հատակ, չլինի խոնավ և արևի ուղիղ ճառագայթների տակ: Ամոնիակային բորակը  զգայուն չէ հարվածների, հրումների, շփման նկատմամբ և ինքնաբոցավառվող չէ: Ամոնիակային բորակը դառնում է պայթոյունավտանագ միայն դետոնատորի օգտագործմամբ, կամ  փակ տարածությունում 2300 C – ից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում: Կանոնավոր պահման պայմանների պահպանման դեպքում պայթյունի հնարավորությունը բացառվում է  [28]:
· Առգելվում է ոչ պայթուցիկ նյութի պատրաստման համար բաղադրիչների պահեստներում , կամ դրանց  հարևանությամբ,  բաց կրակի օգտագործումը:  
· Ոչ պայթուցիկ նյութերի պատրաստման տեխնոլոգիան, տարողությունների կոնստրուկցիան և արտածծման օդափոխման համակարգը բացառում են արտադրամասում աէրոզոլների առաջացումը:
· Հակահրդեհային  համակարգը արտադրամասերում ապահովում է ավտոմատ հրդեհամարում՝ օգտագործելով  հատուկ  փոշի, սարքավորումների ավտոմատ անջատում:
· Արտադրամասը ապահովված կլինի հրդեհամարման անհրաժեշտ գույքով,  կրակմարիչներով և ազդանշանային համակարգով;  ջրի 3-ժամյա անձեռնմխելի պաշարը պահվելու է 102.8 մ3 ծավալով ջրավազանում:  Արտադրական հրապարակի ջրամատակարարման ցանցի վրա, ջրհորներում նախատեսվում է տեղադրել հակահրդեհային հիդրանտներ:
· Արտադրամասի շինությունները պետք է ունենան երկու մուտք, իսկ պատերին պետք է փակցված լինեն,  հրդեհի ժամանակ,  աշխատողների տարահանման սխեման :
· Ձեռնարկությունը արտակարգ իրավիճակների ծառայության հետ համատեղ պետք է մշակի վթարների վերացման սցենար  ու անցկացնի վարժանքներ: 

16.1. Աշխատանքային անվտանգություն
· Արտադրամասում աշխատանքի թույլատրվություն կարող են ստանալ միայն ոչ պակաս քան  18 տարեկան անձիք, որոնք նախապես անցել են բժշկական հետազոտություն, ուսուցում  հատուկ ծրագրով և ստացել են վկայական՝ տվյալ աշխատանքների կատարման համար:
· Արտադրամասում, որպեսզի խուսափեն դժբախտ դեպքերից և տրավմաներից , համապատասխան տեղերում պետք է փակցված լինեն զգուշացնող նշաններ և պլակատներ
· Անձնակազմը պետք է ապահովված լինի հատուկ հագուստով, ռետինե երկարաճիտ կոշիկներով,  պաշտպանիչ ակնոցներով, ռեսպիրատորներով, ձեռնոցներով:
Արտադրամասի ողջ աշխատողները պարտավոր են իմանալ հետևալ կանոնները
· Քիմիական նյութերի հետ աշխատանքը
· Հրդեհային անվտանգություն
· Էլեկտրաանվտանգություն
· Աշխատանքային անվտանգություն
· Առաջին օգնության ցուցաբերում
· Աշխատատեղերում առաջացած թերուցունները վրացում
Օպերատորները , ոչ պակաս քան 5 տարին մեկ պետք է անցնեն գիտելիքների քննություն, արհեստավարժությունը հաստատելու համար:
Բոլոր աշխատողները վեց ամիսը մեկ պետք է անցնեն  աշխատանքային և հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում, և ստորագրեն  անվտանգության գրամատյանում (ինչպես հրագավորողները այնպես էլ հրահանգ անցկացնողները):
Յուրքանչյուր աշխատատեղի համար պետք է մշակված լինեն հրահանգներ տեխնոլոգիական գործողությունների անվտանգ անցկացման համար:
Եթե աշխատակիցը 30օր բացակայել է աշխատանքից նա պետք է անցնի լրացուցիչ հրհանգավորում:
Չի թույլատրվում թողնել աշխատատեղը սարքավորումների աշխատանքի ժամանակ: 

17. ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՀԱՍՑՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍԸ
17.1. Ընդհանուր դրույթներ
Արտադրամասի շահագործման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը որոշվում է միջավայրին հասցված տնտեսական վնասով, որն արտահայտվում է հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների դրամական համարժեքով:
Տնտեսական վնասի հաշվարկը տարվում է պայմանական միավորներով և ենթակա չէ վճարման, սակայն դրա մեծությունը պատկերացում է տալիս ձեռնարկության գործունեության ազդեցության մասին շրջակա միջավայրի վրա: 
Տնտեսական վնասը որոշված է գործող մեթոդակարգերի համաձայն [29-31]:
Տարբերում են 2 տեսակի ծախսեր, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի աղտոտումից: Առաջին տեսակի ծախսերը առաջանում են այն դեպքում, երբ ձեռնարկությունը հանդիսանում է շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի (օդ, ջուր, հող և այլն) աղտոտման աղբյուր, որոնք օգտագործվում են ուրիշ տնտեսական օբյեկտների կողմից և որոնց նորմալ գործունեության համար կպահանջվի կատարել հնարավոր տեխնիկական միջոցառումներ, որպեսզի մասնակի կամ լրիվ կանխել այդ ազդեցությունը: Երկրորդ տեսակի ծախսերը առաջանում են աղտոտված շրջակա միջավայրի ազդեցությունից ռեցիպիենտների վրա:
Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրի աղտոտումից համարվում է կոմպլեքս մեծություն և որոշվում է որպես վնասների գումար, որոնք հասցվում են ռեցիպիենտների առանձին տեսակների աղտոտող գոտու սահմաններում: 
Նախագծվող արտադրամասի շահագործման հետևանքով տնտեսական վնասը հասցվում է մթնոլորտային օդի, ջրային ռեսուրսների աղտոտումից և հողերի աղբոտումից`
Վ = ՎՄ + ՎՋ  + ՎՀ
ՎՄ - մթնոլորտ արտանետումներից հասցված տարեկան գումարային վնասն է,
ՎՋ - ջրավազաններ թափվող վնասակար նյութերից հասցված տարեկան վնասն է,
ՎՀ  - հողերի աղբոտումից հասցված տարեկան վնասն է:  
17.2. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետևանքով հասցվող տնտեսական վնասը
Տնտեսական վնասը հաշվարկվում է համաձայն գործող մեթոդակարգի [29]:
Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված վնասը գնահատվում է հետևյալ բանաձևով`
Աi = Շգ ∙ Փց ∙ Վi ∙ Քi,
որտեղ՝ Ա - ազդեցությունն է՝ արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,
     Շգ - աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որը վերցվում է համաձայն նշված կարգի 9 աղյուսակի,
Փց - փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է՝ ելնելով բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Մեթոդակարգի համաձայն՝ Փց = 1000 դրամ,
Վi - i-րդ նյութի  համեմատական վնասակարությունն արտահայտող  մեծությունն է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն մեթոդակարգի 10 և 11-րդ կետերի,
Քi - տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, որը հաշվում են հետևյալ բանաձևով՝
Քi = գ ∙  ՏԱi,
որտեղ՝  Տա i - i-րդ նյութի տարեկան փաստացի արտանետման քանակն է, տոննա
   գ - գործակից է
   գ = 1՝ անշարժ աղբյուրների համար,
   գ = 3՝ շարժական աղբյուրների (ավտոտրանսպորտի) համար:
	Արտադրամասի շահագործման հետևանքով արտանետումներից հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 17.1-ում: 
Ինչպես երևում է 17.1 աղյուսակից, աղտոտող նյութերի արտանետումներից հասցված տնտեսական վնասը գործնականորեն բացակայում է՝ այն գնահատվում է տարեկան ≈4 դրամ:
Տնտեսական վնասի հաշվարկը
Աղյուսակ 17.1
	Վնասակար արտանետումների անվանումը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը, տ/տարի
	Վi
	գ
	Տնտեսական վնասը,
ՀՀ դրամ

	
	Տi
	գ
	Քi  Տi   գ
	
	
	Ա  1000գՎi Քi

	1. Ածխաջրածիններ
	0.0014
	1
	0.0014
	3.16
	1
	4.43

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	4.43



17.3. Ջրային ռեսուրսներին հասցվող տնտեսական վնասը 
Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցությունը գնահատված  է ՀՀ-ում գործող մեթոդակարգի համաձայն [30]:
Արտադրամասի հոսքաջրերը թափվելու են մոտակա հեղեղատար: Այն իրենից ներկայացնում են կենսաբանական մաքրման կայանի պարզվածք:
Տարածքը գտնվում է Հրազդան գետի ավազանում:
Աղտոտող նյութերով ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության գնահատումը՝ հաստատագրված արտահոսքերի դեպքում, որոշվում է հաշվի առնելով ջրային ռեսուրսի կարգը, ըստ հետևյալ բանաձևի.
Վհ մ  = Զհ մ · Կկ
որտեղ՝ Վհ մ – մ-րդ աղտոտող նյութով ջրային ռեսուրսներին հասցված վնասի չափն է,
Կկ-ն ջրային ռեսուրսի կարգով պայմանավորված գործակիցն է,  Կկ-ն որոշվում է [30] մեթոդակարգի N1 աղյուսակի  համաձայն, Հրազդան գետի միջին հոսքի համար ընդունված է՝ Կկ = 0.5 (ջրային ռեսուրսների ջրհավաք ավազաններ՝ երբ կեղտաջրերի արտահոսքն իրականացվում է ոչ անմիջապես ջրային ռեսուրսում),
Զհ մ - մ-րդ աղտոտող նյութով ջրային ռեսուրսներին հասցված վնասի հատուցման չափն է, որը որոշվում է [30] մեթոդակարգի N5, 7, 9, 11, 13, 15 աղյուսակների  համաձայն՝ աղտոտղ նյութի տեսակից և պայմանական քանակությունից կախված:
մ-րդ աղտոտող նյութի պայմանական քանակը՝ Պ-ն, հաշվարկվում է ըստ բանաձևի.
Պմ = Քմ (Կփաստ մ – Կթույլ մ) · Ժ · 103, կգ-էկվ
որտեղ՝ Ք մ – հոսքաջրերի ժամային քանակությունն է, մ3/ժ, Ք մ = 0.12 մ3/ժ,
Կփաստ մ–ն վերահսկման կետում մ-րդ աղտոտող նյութի միջին փաստացի խտությունն է, գ/մ3,
Կթույլ մ–ն վերահսկման կետում մ-րդ աղտոտող նյութի թույլատրելի խտությունն է, գ/մ3,
Ժ – արտահոսքի տևողությունն է, ժամ, տարվա կտրվածքով՝ Ժ = 1600 ժամ/տարի: 
Գլուխ 11-ում կատարված հաշվարկները ցույց են տվել, որ նախագծով նախատեսված մաքրման կառույցների տեղադրման արդյունքում բոլոր աղտոտող նյութերի պարունակությունները մաքրված հոսքաջրերում ցածր են քան թույլատրելի նորման (տես աղյուսակ 11.7): Այդ պատճարով թույլատրելի նորմերը նվազեցվել են մինչև հաշվարկային պարունակությունները հոսքաջրերում՝ (տես աղյուսակ 11.8): 
Հաշվարկային (Կփաստ մ) և թույլատրելի (Կթույլ մ) կոնցենտրացիաների հավասարության դեպքում (Կփաստ մ – Կթույլ մ) արտահայտությունը հավասար է զրոյի՝ հոսքաջրերի ցանկացած քանակության համար: Նախագծի իրականացման դեպքում բոլոր աղտոտող նյութերի համար պահպանվում է պայմանը՝    (Կփաստ մ – Կթույլ մ) = 0
Պմ = Քմ (Կփաստ մ – Կթույլ մ) · Ժ · 103 = Քմ · 0 · Ժ · 103 = 0
                                         եթե Պմ = 0      Զհ մ  = 0
Աղտոտող նյութերով ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության գնահատականը՝
Վհ մ  = Զհ մ · Կկ  = 0 · 1.1 = 0
Մաքրված հոսքաջրերի հեղեղատ թափումից ջրային ռեսուրներին հասցված տարեկան տնտեսական վնաս տեղի չի ունենում:

17.4. Հողային ռեսուրսների վրա ազդեցության գնահատականը
Հողերի վրա ազդեցությունը բաժանվում է 2 տեսակի՝ ուղղակի և անուղղակի: Ուղղակի ազդեցության հետևանքը հանդիսանում է տեխնածին գոյացումների ձևավորումը՝ ռելիեֆի փոփոխությունը, արտադրական և կոմունալ օբյեկտների հրապարակները: Անուղղակի ազդեցությունը կապված է արտանետումների  հետ: Մթնոլորտում վնասակար արտանետումների մասնակի ցրումից հետո նստում են հողի, բուսականության և ձյան ծածկույթի մակերեսին:
Նախագծվող արտադրամասը կազմակերպվելու է արդեն խախտված տարածքում, 1.9 հա մակերեսով, որը նախկինում շահագործվել է որպես պայթուցիկ նյութի պահեստ:  Արդյունաբերական նշանակություն ունեցող տարածքի հողերը մասամբ աղբոտված են եղել՝ շինությունների,  ասֆալտապատված հարթակների տակ զբաղեցրած տեղամասերում, մասամբ աղտոտված՝ շինաղբի մնացորդներով (նկ. 1):
Տարածքում հողաբուսական շերտը վնասված է և դեգրադացված, հանման ենթակա հողի բերրի շերտը բացակայում է:
Արտադրությունը տեղադրվելու է բացօդյա տարածքում,  տեխնոլոգիկան հոսքագիծը հավաքվելու է շարժական մոդուլներից: Ըստ նախագծի, նախատեսված են.
 4 բետոնե հարթակ՝  1125.75 մ2 ընդհանուր մաքերեսով, 
2 բետոնե շինություններ՝ 49.4 մ2 ընդհանուր մակերեսով,
1 ջրավազան՝ 46.75 մ 2մակերեսով,
1 խճապատված ավտոճանապարհ, 85մ երկարությամբ, 342 մ2 մակերեսով
	Ենթակայան, 2 գեներատոր, ավտոտնակ, պահեստներ տեղադրվելու են ցանցապատված տեղամասերում, մետաղական կոնստրուկցիաներից կամ շվաքարի տակ: 
Ընադամենը  աղբոտման ենթակա, բետոնե շինությունների և հարտակների տակ հատկացվող մակերեսը՝ 1125.75 + 49.4 + 46.75 = 1221.9 մ2
Հողերի աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ վնասակար նյութերի արտանետումները գործնականորեն բացակայում են (1 կգ/տարի, վնասը՝ 4 դրամ – կետ 17.2): Տարվա չոր և շոգ եղանակներին փոշենստեցման նպատակով նախատեսված է տարածքի ջրցանում՝ օրը 2 անգամ: Տարածքի մոտ 0.1 հա կանաչապատվելու է:
Հողային ռեսուրսների վրա ձեռնարկության տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատումը կատարված է ՀՀ Կառավարության թիվ 237 որոշման համաձայն [31] և բերված է աղյուսակ 17.2-ում:

Հողային ռեսուրսների վրա արտադրամասի գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատականը
Աղյուսակ 17.2
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա­ կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծու­ թյունը

	1
	2
	3
	4
	5

	Ազդեցության տեսակը՝  Հողերի աղբոտում
	Ա
	մլն.դրամ
	Ա = ԾԱԲՀՎ+ ԱՎՀԱԲ +Ծուվ
	

	1. Աղբոտման ենթարկված հողամասում կուտակված թափոնների քանակը
	Ծթ
	տ 
	4-5 դասի թափոնները 2.6 տ/տարի քանակով պարբերաբար տեղափոխվում են աղբավայր 
	0

	2. Վնասված հողամասը նախնական (նորմատիվային) տեսքի բերելու համար անհրաժեշտ ծախսերը
	ԾԱԲՀՎ
	մլն.դրամ

	ԾԱԲՀՎ = Ծթ Ստ  + Ծթ Սթ + Ծթ Բվ, Ծթ=0  ԾԱԲՀՎ =0
	0

	3. Աղբոտման ենթարկված հողամասի մակերեսը
	ՄԱԲ
	մ2
	Նախագծային տվյալներ
	1222

	4. Հողամասի խախտման պահից մինչև նախնական տեսքի բերելու պահն ընկած ժամանակահատվածը 
	Ժ
	օր
	Վնասը հաշվարկված է տարեկան կտրվածքով 
	365

	5. Տարածքի վարձակալության բազային սակագինը 
	Վբ
	դրամ/մ2
	[32]
	342

	6. Հողամասի բնապահպանական արժեքը հաշվի առնող գործակից 
	Գբ
	-
	[31], կետ 21
	1.0

	7. Վտանգավորության (թունավորության) աստիճանը հաշվի առնող գործակից
	Գթ
	-
	[31], կետ 22
	1

	8. Հողի աղբոտման հետևանքով վնասված հողամասի արժեքը
	ԱՎՀԱԲ
	հազ.դրամ
	ԱՎՀԱԲ = ՄԱԲ  x Վբ  x ժ/365x Գբ x Գթ
	417.9

	9. Ազդեցության հետևանքների ուսումնասիրության և վերլուծության հետ կապված ծախսերը 
	Ծուվ
	հազ.դրամ
	
	0

	10. Հողերի վրա ազդեցության պատճառով հասցված տարեկան վնասը
	Ա
	հազ.դրամ
տարի
	Ա = ԱՎՀԱԲ 
	417.9



17.5. Գումարային տնտեսական վնասը
Վ = ՎՄ + ՎՋ  + ՎՀ  = 0.004 + 0 + 417.9 = 417.9 հազ.դրամ/տարի
Տնտեսական վնասը գործնականորեն տեղի է ունենում հողերի վրա ազդեցության հաշվին:

18. ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՄԱՆ  ԾՐԱԳԻՐԸ
Արտադրամասում աշխատանքների դադարեցումից հետո կիրականցվի նրա կոնսերվացումը, որի ժամանակ նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները՝
· ռեագենտների և քիմիկատների մնացորդները պետք է վաճառվեն կամ վերադարձվեն մատակարարին;
· կապամոնտաժվեն սարքավորումները և տարածքից դորսկբերվեն
· կապամոնտաժվեն շինությունները և ենթակարուծվածքը.
Տարբերակ 1` հոսքագծի շարժական մոդուլները և օժանդակ սարքավորումները, մետաղական կոնստրուկցիաները և ցանցային ցանկապատերը, շինությունները կապամոնտաժվեն, բետոնե հարթակները կքանդվեն և տարածքից դուրս կհանվեն,  կվերականգնվի բնական դրենաժը: Խճապատված ճանապարհը կքանդվի, տարածքը կմաքրվի, կվարվի և կվերականգվի նախկին լանդշաֆտը:
Տարբերակ 2` տարածքի մաքրումից հետո ենթակայանը, մետաղական կոնստրուկցիաներից հավաքված ցանցապատ պահեստները, շինությունները, մաքրման կայանը և տարածքում գտնվող այլ օբյեկտները կարող են վաճառվել կամ վարձակալվել այն պայմանով, որ նոր գործունեությունը չի հակասի սանիտարական և էկոլոգիական նորմերին: 

19. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԾՐԱԳԻՐ 
Բնապահպանական կառավարման պլանը և մոնիթորինգի ծրագիրը թույլ կտան  գնահատել և հսկել ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, ժամանակին ահազանգել խախտումների մասին, որպեսզի դրանք ժամանակին կանխարգելվեն կամ վերացվեն:
Մթնոլորտային օդի որակի, հողի, ընդհանուր տարածքի կանոնավոր մոնիթորինգը թույլ կտա արագ արձանագրել և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ շրջակա միջավայրի աղտոտումները կանխելու համար:
Բնապահպանական կառավարման պլանը և մոնիթորինգի ծրագիրը բերված են 19.1 աղյուսակում, մոնիթորինգի անցկացման նախնական ծրագիրը՝ աղյուսակ 19.2-ում:
Մոնիտորինգի կետերը բերված է հավելվածում իրադրային կարտեզի վրա։
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Բնապահպանական կառավարման պլան և մոնիթորինգի ծրագիր
Աղյուսակ 19.1
	Վայրը/ գործողու-թյունը/ փուլը
	Մոնիթորինգի ենթակա պարամետրերը
	Մոնիթորինգի փուլը
	Գործիքները և մեթոդները
	Բնապահպանական միջոցառումների իրականացման ինդիկատորները
	Պատասխանատու մարմինները
	Հաճախականությունը և ժամանակը

	Նյութերի պահեստներ
	Պահեստավորված նյութեր
	Պահեստների շահագործումը ըստ պահեստավորված նյութերի, համաձայն գործող նորմերի
	Տեսողական զննում
	Պահեստները տեղադրված են նախագծով սահմանված տարածքների սահմաններում:
Նյութերը պահեստավորված են ճշգրտորեն:
Հողի վերին շերտը ենթակա չէ աղտոտման:
	Բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության 
բաժին
	Պարբերաբար
ըստ հաստատված գրաֆիկի

	Թափոնների կառավարում և հեռացում
	Կոշտ թափոններ
	Նախագծով սահմանված կուտակման վայրեր
	Տեսողական զննում
	Թափոնները կուտակված են համապատասխան տեղերում, արտադրամասի սահմաններում
	Բնապահպանական բաժին 
	Պարբերաբար
ըստ հաստատված գրաֆիկի

	Վտանգավոր նյութերի կառավարում
	Քիմիկատներ, ռեագենտներ
	Նախագծով սահմանված  վտանգավոր նյութերի պահեստավորման տարածքներ
	Տեսողական զննում, գրառումներ
	Պահեստավորված են պատշաճ կերպով և նախագծով նախատեսված տարածքներում։
Վտանգավոր նյութերի ճշգրիտ գույքագրում և պիտակավորում
	Բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության 
բաժին
	Պարբերաբար
ըստ հաստատված գրաֆիկի

	Արտադրամասի տարածք
	Մթնոլորտային օդ
	Շահագործման 
ամբողջ ընթացքում
	Ասպիրացիոն սարքով և գործող մեթոդակարգով
	Նորմաների
գերազանցում
	Ձեռնարկության
բնապահպանական բաժին
	Երեք ամիսը մեկ

	Կապուտան գյուղ
	
	
	
	
	
	

	Հեղեղատ թափվող մաքրման կայանի պարզվածք
	Ջրերի որակը
	Շահագործման 
ամբողջ ընթացքում
	Գործող մեթոդակարգեր և անալիտիկ սարքավորում-ներ
	Ջրերի
աղտոտվածություն
	Ձեռնարկության
բնապահպանական բաժին
	Ամենամսյա

	Արտադրամասին հարող տարածք
	Բուսական ծածկ և կենդանական աշխարհ
	Արտադրամասի տարածքից դուրս բուսածածկի խախտում, որսագողություն
	Տեսողական զննում, համայնքի բնակիչների հարցում
	Անհիմն խախտված բուսածածկույթի վերականգնում
	Ձեռնարկության
բնապահպանական բաժին
	Տարին մեկ

	Արտադրամասին հարող տարածք
	Հողային ռեսուրսներ 
	Շահագործման 
ամբողջ ընթացքում
	Տեսողական զննում, նմուշարկում և անալիզ
	Հողի էրոզիա 
	Ձեռնարկության
բնապահպանական բաժին
	Տարին մեկ անգամ









Մշտադիտարկումների պլանի կառուցվածքն ու բովանդակությունը
Աղյուսակ 19.2
	Մշտադիտարկումների օբյեկտը
	Մշտադիտարկումների վայրը
	Ցուցանիշը
	Մշտադիտարկումների տեսակը
	Նվազագույն հաճախականությունը

	Մթնոլորտային օդ
	- Արտադրամասի տարածք՝ յուղի ռեզերվուարի հարթակ
- գ. Կապուտան
2 կետ
	- ածխաջրածիններ
 
	Չափման  սարքով
	Երեք ամիսը մեկ 

	Հեղեղատար 
	Հեղեղատ ուղղվող մաքրման կայանի պարզվածք
1կետ
	pH,
ԹԿՊ, մգՕ2/լ
ԹՔՊ, մգՕ2/լ
Կախյալ նյութեր, մգ/լ
Ամոնիում-իոն, մգN/լ Նիտրատ-իոն, մգN/լ
Ֆոսֆատ-իոն, մգP/լ
Fe, մգ/լ
Ca, մգ/լ
Mg, մգ/լ
Սուլֆատ-իոն, մգ/լ
Քլորիդ-իոն, մգ/լ
Մակերևութաակտիվ նյութեր, մգ/լ
	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն
	ամիսը մեկ

	Հողային ծածկույթ
	Արտադրամասի հարակից տարացք
3-կետ
	Fe, Mn, Zn, S, Cu, Pb, ազոտի միացություններ
նավթամթերքներ 
	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն
	Տարին մեկ


	Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, Կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ
	Արտադրամասի շրջակայք
	տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների պոպուլյացիայի փոփոխություն
	նկարագրություն, քարտեզագրում
	տարին
 մեկ 









Մոնիթորինգի համար նախատեսվող ծախսերը, դրամ
Աղյուսակ 19.3
	Նմուշառման
անվանումը
	Մեկ նմուշառում և
անալիզ, դրամ

	Կետերի
քանակը
	Ընդհանուր
արժեքը,
դրամ
	Տարեկան չափումների
արժեքը,
դրամ

	Մթնոլորտային օդ
	15 000
	2
	30 000
	120 000

	Մաքրման կայանի պարզվածք
	35 000
	1
	35 000
	420 000

	Հող
	50 000
	3
	150 000
	150 000

	Բուսականություն,
կենդանական աշխարհ
	500 000
	1
	500 000
	500 000

	Ընդամենը
	600 000
	
	715 000
	1 190 000

	Չնախատեսված
ծախսեր, տրանսպորտ,5.0%
	
	
	
	59 500

	Ընդամենը
	
	
	
	1 249 500
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Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ
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